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SC SERiSi MARINE CHARGER

KULLANIM KILAVUZU







REHBER HAKKINDA

Amag

Bu Kullanicr Kilavuzunun amaci, Fabrika, Kara Tasitlan
veya Deniz Araglari icin Orion Smart Serisi Sarj cihazlari
kullanimi, bakimi ve sorunlarinin giderilmesi icin
aciklamalar ve prosedirler saglamaktir.

Kapsam

Bu kilavuz, Sarj cihazinin kurma ve yapilandiriimasi
hakkinda bilgi saglar. Ayrica gtivenlik kurallarini,
kullanim kurallarini ve Unite ile ilgili sorun giderme
hakkinda bilgi saglar. Kullanilan belirli marka akuler
hakkinda ayrintili bilgi vermez. Bu bilgi icin bireysel aki
ureticilerine danismaniz gerekir.

Kullanicilar
Bu kilavuz, Orion Smart Serisi sarj cihazi kullanicilari,
operatorleri ve montajcilari icin hazirlanmistir.

Bilgi

Orion Smart Serisi Grlin ve hizmetleri hakkinda daha
fazla bilgiyi http://www.orionsolar.com.tr adresinde
bulabilirsiniz.
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Kisaltmalar
A Amper
AC Alternatif Akim
DC Dogru Akim
VA Voltamper
kW Kilowat (1000 wat)
LBCO Duisiik Akl Uyarisi
LED Isik Yayan Diyot
N-m Newton-metre (bir tork birimi)
PV Fotovoltaik
V Voltaj
VAC Voltaj (Alternatif Akim)
VDC Voltaj (Dogru Akim)
W Watt
GFCl Toprak Kagak Rolesi
KKD Kisisel Koruyucu Donanim
AB Avrupa Birligi
Not:

Sayfa 13'de baslayan kurulum bolimi isinde uzman personel icin
tasarlanmistir. Isinde uzman personel su alanlarda egitim, bilgi ve
deneyime sahiptir:

* Elektrikli ekipmanlarin kurulumu (1000 volta kadar).

* Uygulanabilir tim kurulum kodlarini uygulamak.

* Elektrik islerinde yer alan tehlikelerin analizi ve azaltilmasi.

* Kisisel Koruyucu Ekipmani (KKD) se¢me ve kullanma.
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ONEMLi GUVENLIK TALIMATLARI

ONEMLI: Giivenliginiz icin bu kullanim kilavuzunu
okuyun ve saklayin.

Bu kilavuz, calisma ve sorun giderme sirasinda uyulmasi
gereken Orion Smart Serisi aki sarj cihazi icin onemli
guivenlik talimatlarini icerir. ileride basvurmak izere bu
Kullanim Kilavuzunu okuyun ve saklayin. Bu talimatlari
dikkatlice okuyun ve cihazi kurup calistirmadan, ya da
bakimini yapmadan dnce cihazi taniyin. Potansiyel
tehlikeleri 5nceden uyarmak veya bir prosedirt acikliga
kavusturan, basitlestiren bilgilere dikkat cekmek icin
yapilan bu kilavuz boyunca veya ekipman tzerinde
asagidaki 6zel mesajlar goriinebilir.

"Tehlike" veya "Uyar1" gibi herhangi bir semboliin
glivenlik etiketine eklenmesi, talimatlara uyulmamasi
durumunda kisisel yaralanmalara sebep olabilecek
elektrik tehlikesi oldugunu gosterir.

Herhangi Bu guivenlik uyarisi sembollidir. Potansiyel
kisisel yaralanma tehlikelerine karsi sizi uyarmak icin
kullanilir. Olasi yaralanma veya 6liimleri 6nlemek icin
busemboliiizleyen tiim glivenlik mesajlarina uyun.
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TEHLIKE
TEHLIKE, kacinilmamasi durumunda 6lim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek cok tehlikeli bir
durumu belirtir.

UYARI

UYARI, kaginilmamasi durumunda 6lim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.

DIKKAT, kacinilmadigi takdirde kiiciik veya orta
siddetli yaralanmalara neden olabilecek potansiyel
olaraktehlikeli birdurumu belirtir

DIKKAT

DIKKAT, kacinilmazsa ekipmanin zarar gérmesine
neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

Onemli:
Bu notlar bilmeniz gereken 6nemli seyleri agiklamaktadir.




GUVENLIK BiLGiSi

1.

Sarj cihazini kullanmadan 6nce, tnitedeki, akilerdeki
ve bu kilavuzun ilgili tim bolimlerindeki talimatlari ve
uyari isaretlerini okuyun.

. Uretici tarafindan énerilmeyen veya satiimayan

aksesuarlarin kullanilmasi yangin, elektrik carpmasi
veya kisilerin yaralanma riskine neden olabilir.

. Sarj cihazi, AC ve DC elektrik sistemlerinize baglanacak

sekilde tasarlanmustir. Uretici, bulundugunuz
bdlgedeki yerel ve ulusal elektrik yasalarina
uyulmasini saglamak icin tiim kablolama islemlerinin
sertifikali bir teknisyen veya elektrik teknisyeni
tarafindan yapilmasini nerir.

. Yangin ve elektrik carpmasi riskinden kaginmak igin,

mevcut kablolamanin iyi durumda oldugundan ve
kablonun hasarli olmadigindan emin olun. Suriictiyl
hasarli veya standart alti kablolarla ¢alistirmayin.

. Sarj cihazi herhangi bir sekilde hasar gérmusse

kesinlikle calistirmayin.

. Bu Sarj cihazinda kullanici tarafindan degistirilecek

herhangi bir parca yoktur. Kablolari ve kablolari
baglamak icin belirtilenler disinda sarj cihazinin
kapaklarini kesinlikle agmayin. Servis alma talimatlari

10.

11.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

icin garantinize bakin. Sarj cihazini kullanici tarafindan
tamir edilmeye calisiimasi, elektrik carpmasi veya
yangin riski ile sonuclanabilir. Tum gli¢ baglantisi
kesildikten sonra dahili kapasitorler sarjli kalr.

. Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin, sarj cihazina

herhangi bir bakim, temizlik, yapmadan veya cihazin
bir bolgesi tizerinde ¢alismadan énce hem AC hem de
DC glictinii Sarj cihazindan mutlaka ¢ikartin. Sarj
cihazinin 6n kismindaki gii¢ diigmesini kullanarak Sarj
cihazini kapatmak, elektrik carpmasi riskini azaltmaz.

. Sarj cihazi, AC giris topraklamasina bagli bir

topraklama iletkeni bulunmaldir.

. Sarj cihazini yagmur, kar veya herhangi bir tlr siviya

maruz birakmayin. Bu Uriin sadece i¢ mekanda
kullanim icin tasarlanmistir.

Kisa devre olasiligini azaltmak icin, cihazi kurarken
daima yalitimli araclar kullanin.

Elektrikli cihazlarla calisirken, yuziik, bilezik, kolye ve
saat gibi kisisel metal esyalari ¢ikarin.
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GUVENLIK BILGISI SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

TEHLIKE TEHLIKE

ELEKTRIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI ELEKTRIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK

Bu cihazin kurulumu ve devreye alinmasi islemi PARLAMASI TEHLIKESI

piyasadaki Elektrik Yasasi ve Diizenlemelerine uyumu

saglamak icin kalifiye personel tarafindan yapilimalidir. Uygun kisisel koruyucu ekipmani (KKD) uygulayin ve
Orion Smart Serisi ak sarj cihazinin ttim kurulumu guvenli elektrikli is uygulamalarini takip edin. NFPA
talimatlari, yalnizca kalifiye personel tarafindan 70E veya CSA Z462'ye bakiniz.

kullanilmak Gizere saglanmistir.
Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olur.

Bu ekipman sadece kalifiye elektrik personeli
tarafindan kurulmali ve servisi yapiimalidir.

Ekipman Gzerinde ¢alismadan dnce bu ekipmani
besleyen tiim guicli kapatin.

Gucun kapali oldugunu onaylamak icin her zaman
dogru olarak derecelendirilmis bir voltaj algilama
cihazi kullanin.

Bu cihazi agmadan 6nce tiim cihazlari kapatin ve
kablolari sokln, ayirin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olur.
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DIKKAT Sarj cihazinin havalandirma fanini kapatacak sekilde

YANGIN VEYA PATLAMA TEHLIKESI monte etmeyin. Asir 1sinma meydana gelebilir.

Sarj cihazi bilesenleri kivilaim Uretebilir Yagmura veya islakliga maruz birakmayin. Bu $arj
o ) cihazi, sadece belirli ydnlerde ilave damla korumasi

Akulerin yanina, makine alanina veya kolay alev takiliyken denizcilik uygulamalari icin tasarlanmustir.

alabilecek malzemelerin oldugu yerlere kurmayn. Daha fazla bilgi icin, Kurulum Kilavuzundaki “Onayli

. ree . Montaj Yonelimleri” kismina bakin.
Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir

yaralanmalara sebep olabilir. ACIN icin en az 75 °Cisiya dayanan kablolar kullanin.

Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik ya da orta

DIKKAT dereceli yaralanmalara sebep olabilir.

ELEKTRIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI

Notlar:
Sarj cihazini agmayiniz. Iginde onarilabilir parca 1. Bu talimatlarla birlikte akii tireticisi tarafindan ve akii cevresinde
yoktur. Asiri ylke karsi bltlinlesmis koruma saglar. kullanmay diisiindiigiiniiz herhangi bir cihazin Ureticisi tarafindan
Kablo baglantilari hazir degildir ve kurulumun bir yayinlananlari izleyin. Bu Uriinlerdeki ve motordaki uyari
parcasi olarak saglanmalidir. isaretlerini gozden gegirin. L
2. Orion Smart Sarj cihazi Uriinleri derin dongull kursun-asit akller
Kurmadan 6nce mutlaka kilavuzu okuyun. icin tasarlanmustir. Lityum iyon akulere baglarken asagidaki uyariya
bakiniz.

Havalandirma agikliklarini rtmeyin veya
engellemeyin.
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GUVENLIK BILGISI SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

DIiKKAT DiKKAT

LITYUM iYON AKU TiPi TEHLIKE FiZIKSEL YARALANMA TEHLIKESI
Yerlesik gtivenlik protokollerine sahip bir Akl Yonetim Bu Orion Smart Serisi Sarj cihazi, cihazdan sorumlu bir
Sistemi (BMS) iceren bir lityum iyon aki takimi kisi tarafindan kullanimina iliskin denetim veya
kullandiginizdan emin olun. Ak Ureticisi tarafindan talimatlar verilmedikge, fiziksel, duyusal veya zihinsel
yayinlanan talimatlari izleyin. yetenekleri azalmis, deneyim ve bilgi eksikligi olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak tzere
Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik ya da orta tasarlanmamistir. Cocuklarinizin giivenlidi icin Sarj
dereceli yaralanmalara sebep olabilir. cihazi ile oynamadiklarindan emin olmaniz
gerekmektedir.
Bu talimatlara uyulmamasi kiigiik ya da orta
dereceli yaralanmalara sebep olabilir.
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GUVENLIK BiLGiSi

Akiilerle Calisirken Alinacak Onlemler

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

ONEMLI: Akii calismasi, bakimi, akii kullanimi ve
bakim giivenligi 6nlemlerine uyum saglamak icin
akiiler hakkinda bilgili kalifiye personel tarafindan
yapilmalidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir

yaralanmalara sebep olabilir.

DIKKAT

SALINIMI YAPILAN TEHLIKELi GAZLARDAN DOLAYI
OLUSABILECEK KISA DEVRE, PATLAMA VE YANGIN

Calisirken daima uygun, emici olmayan eldivenler,
koruyucu gozliik ve koruyucu elbise kullanin. Akilerin
yakininda calisirken gozlerinize dokunmaktan ve
alninizi silmekten kacinin. Bunun icin Not 4'e bakiniz.

Akdlerle cahisirken ylzik, bilezik ve saat gibi tim
kisisel metal esyalari ¢cikarin. Bunun icin asagidaki 5 ve
6 numarali notlara bakiniz.

Aktintin yaninda asla sigara icmeyin. Motorun veya
akulerin yakininda kivilcim veya alev olusmasina izin

vermeyin.

Notlar:

1. Orion Smart Serisi Sarj cihazini iyi havalandirilan bir bélmeye
yerlestirin.

2.Orion Smart Serisi Sarj cihazi aklstiniin yakininda calisirken daima
hizl bir sekilde yardima gelebilecek birisine sahip olun.

3. Akl asidinin cilde, kiyafetlere veya gozlere temas etmesi
durumunda her zaman yakininizda bol miktarda taze su ve sabun
bulundurun.

4. Aku asidi cilt veya giysilerle temas ederse, hemen sabun ve suyla
yikayin. Asit goziinlize girerse, derhal en az yirmi dakika boyunca
soguk suyla akitin. Bu durumdan 6nce mutlaka yaninizda hizl bir
sekilde yardim edebilecek birisi sahip olun ve derhal tibbi yardim
alin.

5. Metal bir malzemenin akiliye diisme riskini azaltmak icin 6zen
goOsterin. Bu durum akuyu, diger elektrikli parcalari
kivilcimlandirabilir, kisa devre yapabilir ve patlamaya neden olabilir.
Sadeceizoleliaraglarkullanin.

6. Akiilere, metal bilezik ya da metal triinlerle dokunmak yeterince
yliksek bir kisa devre akimi tireterek ciddi biryanmaya neden olabilir.
7. Akuyd cikarirken, toprakli negatif olan sistemler icin daima pozitif
terminali Akiden cikarin. Pozitif topraklanmissa, 6nce negatif
terminali ¢ikarin. Aklye bagl tiim yiklerin ve malzemelerin kapali
oldugundan emin olun.Birark olusturmamaya dikkat edin.
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Sarj cihazi Montaj Yapilirken Alinacak Onlemler DiKKAT
DiKKAT SARJ CIHAZI'NDA HASAR RiSKi

YANGIN TEHLIKESI

Aklyl doldururken aki asidinin sarj cihazi Gizerinde
damlamasina izin vermeyin.

Orion Smart Serisi sarj cihazi asla dogrudan aki
Uzerine yerlestirmeyin; aklden cikan gazlar cihaza
zarar verir.

Orion Smart Serisi sarj cihazi tizerine aki
yerlestirmeyin.

DiKKAT Bu talimatlara uyulmamasi sarj cihazina ya da

YANMA TEHLIKESI ekipmana zarar vermeye neden olabilir.

Orion sarj cihazini yakit buhari olma ihtimali olan
bdélmelere yerlestirmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Dis yuzeylere dokunmaktan kaginin. Sogutucu sicak
olabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik veya orta
dereceli yaralanmaya neden olabilir.
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GUVENLIK BiLGiSi

Diizenleyici
Orion Smart Serisi Sarj cihazi Avrupa Birligi
standartlarina gore onaylanmistir.

Orion Smart Serisi Sarj cihazi, mobil veya ticari
uygulamalar icin kullaniimak tizere tasarlanmistir. Bu
Sarj cihazi, denizcilik uygulamalari icin tasarlanmistir.
Bilgi icin Teknik Ozellikler bélimiine bakin.

Kullanici icin AB Bilgisi

Bu ekipman AB kurallarina gore test edildi. Bu siniftaki
cihazlar, ev kurulumlarinda zararli parazitlere karsi
makul koruma saglamak icin tasarlanmistir. Bu ekipman,
radyo frekansi enerjisi Uretir, veya yayabilir.

Ekipmandaki izinsiz degisiklik veya modifikasyonlar,
sarj cihazina zarar verebilir ve cihaz kullanilamaz
duruma gelebilir.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU
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Orion Smart Serisi sarj cihazi, kamp, ev, deniz tasitlan
kurulumlari icin uygun biittnlesmis fonksiyonlari ve giig
yonetimi 6zellikleri ile tasarlanmistir.

Latfen Sarj cihazi 'nin ana performans ve koruma
ozelliklerini 6grenmek icin bu bdlimi okuyun

Malzeme Listesi
Orion Smart Serisi temel paketi asagidakileri icerir:

* Orion Smart Serisi Sarj cihazi
* Kullanici Kilavuzu

NOT: Herhangi bir parca eksikse, degistirilmesi icin
tiretici ya da saticisina basvurun. Bkz. “iletisim Bilgileri”.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

ORION Smart Sarj Cihazi (OSI)
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OZELLIKLER SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

SC1800-AC-24 | SC2700-AC-24

SC450-AC-12

SC900-AC-12 SC1350-AC-12 SC900-AC-24

Orion Smart Sarj

cihazi akiileri sarj Elelftr‘ik'sel Ozellikler _ '
L. Sarj Tipi Yiiksek Frekansli SMPS Dijital Sarjer
etmek icin Akii Tip AGM / GEL / FLD / KRBN / LIFEP / USER
tasarlanmistir. Akil Voltaji 12V 12V
Akusuz Akii Voltaj Sinirlari 10-16V 10-16V 10-16V 20-32v 20-32v 20-32v
§a||§t|rmay|n|z . Gug Nom?nal Clk!§ Glicu 450w 900w 1350w 900w 1800w 2700w
. Nominal Sarj Akimi 30A 60A 90A 30A 60A 90A
kaynagl olarak Cikis Sayisi 1 2 3 1 2 3
kullanilamaz. Orion Sarj Algoritmast 4 asamali dijital ( Recondition, Bulk Absorption, Float )
Sarj cihaz dahili Giig Kaynag Olarak Kullanimi Ak olmadan Kullanilamaz
koruma o6zellikleri, IITt|§|m Pi)rtlu DB9 NMEA2000 protokolii, Modbus protokolii, CAN bus galvanik olarak yalitilmis
Akl diistik ve yiiksek lAarm. Roles Yor
. . gnation ( Uzak Calistirma ) Var
gerilim, Sarj cihazi Paralel Calisma Ozelig Var
A§II’I yU k, §arj cihazi Sogutma Tipi Devir Ayarli fan ile
diistik ve yiiksek Maksimum Verimi 90% 90% E 90% 905 %0%
gerilim ile termal Akl:I Sicaklik kompanzasyonu -4mV/°C/2V -4mV/°C/2V -4mV/°C/2V -4mV/°C/2V -4mV/°C/2V -4mV/°C/2V
Akii Sicaklik Sensoru Var
koruma Sebeke Girisi Voltaji 230VAC£15%
s fonksiyonlaridir Sarj [ Giic Faktori 0.9
= cihazi 12 ve 24v Miisade edilen calisma isisi -20°C~60°C ( Gikis Akimi, 50°C'de %80'e ve 60°C'de %60'a diiser )
§ sistem |g|n F:E deklarasyonu EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
=, R - Izalasyon Voltaj Dayanimi 2,5Kv 1 dk
o uretilmistir. Diger Mekanik Ozellikler
S gerilimlerde Muhafazasi Paslanmaya karsi korumali Sag kutu iizeri RAL7035 + RAL7024 toz boya ile kapli
g_J ku||anmay|n|z. Koruma sinfi 1P21
a Miisade edilen Bagil Nem < 95% (Kondense olmadan )
3 Olgiiler 283x300x126mm | 386x300x126mm | 444x300x126mm | 283x300x126mm | 283x300x126mm | 386x300x126mm
o AGIrhgr 7,1kg 8.5kg 9,7kg 7,1kg 7,1kg 8.5kg




KURULUM

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglanti Boliimii

Ust Kapak Koruma Vidasi Sogutucu Izgara
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KURULUM SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglanti Bolimii
AC Giris Fan Sogutma Kontrol
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3
b3
2
o
=
o
=}
w
o
Q
o
[a)]
o
3
-
=




KURULUM SC SERIiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglant: Bolumii

AC Giris
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KURULUM SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

Sarj Cihazi Kullanici Arabirimi (Ekran ve Tus Takimi)

www.orionsolar.com.tr

ORION-SOLAR

Smart Marine Charger
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Sol Ok Tusu Cikis ESC kisaltmast ile bu kilavuzda kullanilacaktir.
Asagi Yukari Ok Tuslari | Meniiler arasinda gezmek ve deger degistirmek icin kullanilacaktir.
E Tusu Giris onay Tusu Enter adi ile bu Kilavuzda kullanilacaktir.




KURULUM SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

Sarj cihazi Ekran On izleme

Aciklamalar
SU-K 78Y 33,3 g Orion Smart Sarj cihazi ekraninda bir izleme bolimu
ﬁB FLOAT $ 27.6 V vardir. Aki sarj durumu, Sarj kademeleri, gerilimleri ve
4 1.20 A akimlari gorebilirsiniz.

E3C FLOAT S
[ [[uupA1.00 A
@SsARU OLUYOR > 08:25
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KURULUM SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU
Sarj Cihazi Ekran Detay izleme
Aciklamalar
=0 aKy A ; 1i =0 2l 2 . = Orion Smart Sarj cihazi ekraninda 6
ESE#QEEUIYESI ZE 6 6 8&#‘:‘3&)1){91 ;gzs 6 L adet detay izleme bolima vardir. ESC
SARJ AKIMI 22 A SARJ AKIMI 2 A | tusuna 3sn sire ile basilarak
SARJ FAZI BULK SARJ FAZI FLOAT cagnlabilir. Asagi ve yukari ok tuslari
SARJ SURESI @:16 SARJ SURESI 6:12 ile gezilebilir. Usta kullanicilar icin
DESEREAN =7dd e A EEREE detayl verileri icerir. ESC tusuna 3sn
sure ile basilarak bu mentden cikihr.

=0 AKU C 3 =0 SISTEM 4 Gecmis Kaydi. Tum alarmalarin kodu
SARJ SEVIYESI| 190 v ROLE CIKISI |OFF tarihi ve akd voltaji % olarak bu
VOLTAJ 27.6 V MODUL A AKTIF meniiden takip edilebilir Asagi Yukari
SARJ AKIMI (=17} A MODUL B AKTIF S
SARJ FAZI FLoaT M| |mMopbuL ¢ AKTIF ok tuslan ile tiim kaytlara
SARJ SURESI 2:45 SEBEKE VOLTAJ| 220 V ulasabilirsiniz.
SICAKLIK 26.9 C FAN DEVRI 550 l

:

s =0 SISTEM S =) GECMIS KAYDI 6

S Y SARJ ZAMANI | 24:00 P4/11 12:22 100 OO0

g MODUL A SICAK| 27 C 04/10 12:04 100 020

3 MODUL B SICAK| 26 C @4/09 12:45 100 000

) MODUL C SICAK| 268 C P4/@8 16:56 100 @00

n P4/07 10:35 100 02O

g N |o4/06 18:38 100 oo
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Sarj Cihazi Konfigiire Etmek

Aciklamalar

Orion Smart Sarj cihazi ekraninda bir
¢ok kurulum bolimi vardir. Enter

| tusuna 3sn siire ile basilarak
cagrilabilir. Asagi ve yukari ok tuslar
ile gezilebilir. Fabrika ayarlari tam
isinizi gormediginde bu bélimden
istekleriniz dogrultusunda degisiklik
=c AYARLAR 13/36 = AYARLAR 19/36 yapabilirsiniz. Konfigtirasyon &zelikleri

EE AYARLAR

BAGLANTI TIPI A,B,C
A-MAKS SARJ AK
B-MAKS SARJ AK
C-MAKS SARJ AK
BULK SURE ASIM
ABS SURE ASIM

= AYARLAR

SARJ ON/OFF ON
SARJ MODU
SARJ PERYODU
AKU TIPI A
AKU TIPI B
AKU TIPI C

1/386

SICAKLIK KOMP asagida tanimlanmistir Asagi/Yukari
SARJ B AKTIF MODBUS ADRESI |1 ok tuslari ile kursérii istediginiz
ggﬁé gIKI ST gg;[rég I E?EBUS BAUD _?USK parametrenin Uzerine getirdikten
ALARM SESI ETKIN FABRIKA AYARL |PASIF sonra Enter tusuile secilir.
ALARM EKRANI 500 SERVIS e Asagi/Yukari ok tusu ile degistirilip

Enter tusu ile onaylayip, Esc tusu ile
=G USER AKU 31,36 | ki

=C USER AKU
ABSORB COZME

25/36

ABSORB BAGLAMA YIL 21 |
DENGE AY 8
DUSUK COZME GUN 11
DUSUK BAGLAMA SAAT 12
YUKSEK COZME DAKIKA 30
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KURULUM

1.

SARJ ON/OFF : Manuel olarak sarji baslatmak igin
kullanilir.

. SARJMODU : Otomatik veya Manuel sarj tipini se¢mek

icin kullanilir. Otomatik segilirse akii otomatik donglide
sarjolacaktir.

. SARJ PERIYODU : Bir sarj déngiisiiniin maksimum

suresiburadanayarlanmalidir.

. AKU TiPi A/B/C : Sarj cihazina baglanan Aki tiplerini

buradan secmelisiniz. Secilebilir 6n tanimh aku tipleri
AGM/GEL/FLD/KRBN/LIFEP/USER dir. USER kullanicinin
tanimlayacagiakd tipidir.

. AKU BAGLANTITIPi: A, B, C 3 x 30A A+B, C 60A + 30A

A+B+C 90A calisma modlarindan hangisi uygunsa o
secilmelidir. Secilen moda uygun bara uygun yere
takilmalidir.

. A,B,C MAKS SARJ AKIMI: Misaade edilen maksimum

aku sarj akimidir. Cihaz, sarj isleminde bu akim sinirini
asmaz. Bu bolimde kullanacaginiz akiiniin miisaade
edilen maksimum sarj akimi girilmelidir.

. BULK SURE ASIMI: Bulk fazi maksimum siiresi bu

menuden girilmelidir. Girilen stre asildiginda sarj fazi
hi¢ bir sarta bakmadan Absorption fazina gecer.

8.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

ABS SURE ASIMI: Absorption fazi maksimum
suresidir. Bu siire asildiginda sarj fazi hic bir sarta
bakmadan Float fazina gecer.

. SARJ A/B/C: Sarj modulleri bu menuden aktif yada

pasif edilebilir.
ROLE CIKISI: Ariza, Sarj yapiyor, Start
seceneklerinden birini secebilirsiniz

ALARM SESi: Disable secilirse, Alarm ses devre disi
kalir.

ALARM EKRANI: Alarm ekranini goriintdler.

AkU IS KOMPANZASYONU: Etkin yada Pasif olarak
secilebilir. Etkin oldugunda 1s1 sensorlerinin aki
basina takilmasi gerekir bos birakilamaz.
MADBUS ADDR: Uzak izleme ekraninin birden fazla
sarj cihazina baglanabilmesi icin her cihazin benzer
olmayan bir adrese sahip olmasi gerekmektedir. Bu
adrese 1 ila 254 arasi degerler girilebilir.
MADBUS BAUD: Modbus Haberlesme hizi buradan
ayarlanmalidir.

. DiL: Ekran dilin ingilzce veya Tiirkce olarak

degistirebilirsiniz.




KURULUM

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

FABRIKA AYARLARINA DON: Cihaza fabrika
ayarlarini geri yukler.

SERVIS: Yetkili servis sifresi ile girilen bolimdiir.
Kullanicilara agik degildir.

-USER AKU-

ABSORB COZME: Absorb fazindan bitis voltaj degeri
buraya girilmelidir. Ak katalogundan alinan
degerdir.

ABSORB BAGLAMA: Absorb fazina giris voltaj degeri
buraya girilmelidir. Akl katalogundan alinan
degerdir.

DENGE: Absorb fazindan sonra dengeleme FLOAD
fazi voltaj degeri buradan girilmelidir. Aku
katalogundan alinan degerdir.

DUSUK COZME : Akii voltajinin Miisaade edilen
minimum ALARM seviyesidir. Bu degerin altina
diserse alarm aktif olur.

DUSUK BAGLAMA: Akii voltajinin miisaade edilen
minimum ALARM seviyesinin ¢cézme degeridir. Bu
degerin Ustline ¢ikarsa alarm pasif olur.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

24.

25.

26.

YUKSEK COZME: Akii voltajinin Miisaade edilen
maksimum ALARM seviye degeridir.. Bu degerin
Ustline cikarsa alarm aktif olur.

YUKSEK BAGLAMA: Akii voltajinin Miisaade edilen
maksimum ALARM seviye degerinin iptali icin
kullanilir. Bu degerin altina inerse alarm pasif olur.
Alarm degerleri aklintin yukten ayrilmasi icin
kullanilir. Bu amagla alarm role cikisina atanmali ve
role ile yuk ayiricisina komut verilmelidir.
YIL/AY/GUN/SAAT/DAKIKA: Saat Tarih buradan
girilmelidir.
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KURULUM ARACLARI ve MALZEMELERI SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

1. Kuruluma baslamadan dnce tim kullanici kitapcigini Orion Smart Sarj Cihazini kurmaniz i¢in asagidaki
bastan sona okuyun ve kurulumu planlayin. malzemelere ihtiyaciniz olacaktir.

2. Kuruluma baslamadan énce gerekli olan tim « Kablo Siyirici
malzeme ve aletleri yaninizda bulundurun. «  Yildiz Tornavida (izoleli)

3. Sayfadaki 6nemli giivenlik talimatlarini gézden +  Vida veya Civata

gegirin. (Sayfa 2)

4. Karsilasilmasi muhtemel tim glivenlik ve elektrik
kurallarina dikkat edin.

e Plastik Kelepgesi
* Lokma Anahtar
* AC/DC terminaller

UYARI +Uzun boyunlu diiz tornavida ( izoleli )

ELEKTRiIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI « ACKablosu ( U iletkenli kablo)
» Uygun Boyutta DC Kablo

Tum kurulum kurallarina uygunlugun saglanmasi igin
sarj cihazinin devreye alma islemi kalifiye personel
tarafindan yapilmalidir.

Kuruluma baslamadan énce AC/DC tiim kablolarn
ayirin. Tim AC/DC baglanti kesme cihazlarini ve
otomatik jenerator baslatma cihazlarini devre disi
birakin.

* Sikma Pensesi

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olur.
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TEMEL KURULUM KURALLARI SC SERISi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

Bu bolim Orion Smart Sarj Cihazinin temel kurulumu
icin size bir rehber olmak lizere hazirlanmistir.

1. Adim: Kurulum Projesi.

2. Adim: Montaj icin konum se¢me islemi.

3. Adim: Sarj cihazinin takilmasi.

4. Adim: AC giris kablolarinin baglanmasi.

5. Adim: AC cikisini mevcut bir AC devresine baglanmasi.
6. Adim: DC kablolarin baglanmasi.

7. Adim: Aku kablolarinin baglanmasi.

8. Adim: Kurulumun test edilmesi.

Kurulum Projesi

Orion Smart Sarj cihazi kurulumlarinin ¢ogu ortak
bilesenleri paylasir. Bunlardan bazilari Sekil 1'de kisaca
gOsterilmistir.

Sekil 1 deniz ve kara tasitlan icin, kurulumunda baz
bilesenleri ve birbirleriyle olan iliskilerini géstermektedir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

TEKNE TiPi SARJ CiHAZI

SC SERiSi MARINE CHARGER 12V SC SERiSi MARINE CHARGER 24V

REMOTE
DISPLAY

REMOTE
DISPLAY

)

&~

1AKD+ 2AKO+ 3.AKD+

JENERATOR
o ] ] ]
I" o_0 o_0 0_0
coo S S S
= DC AYIRICI DC AYIRICI DC AYIRICI
JENERATOR M
[ [ al =R al =R =N
T = T = + =
é @ @ @ 12V-600Ah 12V-600Ah
AKU AKU AKO
< DC AYIRICI DC AYIRICI DC AYIRICI [ [ [
= —) —
= \ \ Ral(=VxN B,
o T = T = T =
: pon || mon || aos
» + - + - + - AKU AKU AKU
o 12V-600Ah 12V-600Ah 12V-600Ah P P N =
- AKU AKU AKU 2 SERI BAGLANTI 2 SERI BAGLANTI 2 SERI BAGLANTI
V] 24VDC 600 Ah 24VDC 600 Ah 24VDC 600 Ah
=
z 1. AKU KABINi 2. AKU KABINi 3. AKU KABINi 1. AKU KABINi 2. AKU KABINi 3. AKU KABINi
3
= 1. Sekil: Genel Kurulum 6rnegi 1. Sekil: Genel Kurulum &rnegi
=t




TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Giicii

230 volt AC 50Hz sinUs dalgasi alternatif akim kaynagu.
Bu kaynak genellikle elektrik sebekesi veya AC akim
Ureticisidir. Birden fazla glic kaynadi arasindan Orion
Smart Sarj cihazi sistemine gegis yapmak icin otomatik
veya elle bir AC kaynagi se¢me anahtari kullanilabilir.

ONEMLI: Bu kilavuz boyunca bahsettigimiz "Sebeke
Giicii' terimi, bir sebeke, jenerator veya baska bir AC
kaynagindan gelen AC Giris Giiciinii temsil eder.

AC Baglanti Kesme ve Asiri Akim Koruma Cihazi

Cogu gtivenlik gereksinimi ve elektrik kurallari Orion
Smart Sarj cihazi 'nin AC/DC giris ve cikislarinin asiri
akim korumasi (sigorta veya devre kesiciler gibi) ve

baglanti kesme cihazlariyla korunmasini gerektirir.

AC Girisi: Orion Sarj cihazini beslemek icin kullanilan
sigorta 32A'dan fazla olmamali ve 230 Volt AC
devrelerinde kullanim i¢in onaylanmalidir. Kesici ve
Orion Sarj cihazi arasinda kullanilan kablo kesici girisinin

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

maksimum seviyesine kadar akim tasiyacak ve
kurulumunuz icin gegerli elektrik kurallarina veya
diizenlemelerine uygun olacak sekilde
boyutlandiriimalidir.

AC Kablolama

AC Kablolama, AC kaynagi ve Orion $Sarj cihazi
arasindaki tiim kablolari icerir. Kablolamanin tipi ve
boyutu kurulum ve yike gore degisiklik gostermektedir.
Orion Sarj cihazi ile AC kaynaklar arasindaki kablo
3x2.5mm ttr kablo veya benzeri olmalidir.

AC Topraklama

Orion Sarj cihazi 'nin Topraklama vidasi bagimsiz
topraklamaya baglanmalidir.

DC Kablolama

Bu Orion Sarj cihazi ile akdiler arasindaki tim kablolari
ifade eder. Orion Sarj cihazi ile Akl arasindaki kablo en
az 25mm? OLFLEX®kablo olmalidir. Akii ile Orion Sarj
cihazi arasina en az 200A Akl kesme anahtari
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TEMEL KURULUM KURALLARI SC SERISi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

kullanilmasi yangin giivenligi agisindan dnemlidir. Ak UYARI

kablolari uygun capta SKP pabug ile sonlandiriimali ve . .
izole edilmelidir. YANGIN VEYA PATLAMA TEHLIKESI

Orion Sarj cihazi'ni akl veya yanici madde iceren
bdlmelere veya atesleme korumali donanim
gerektiren yerlere kurmayin. Bu, benzinle calisan
makineler, yakit depolari veya yakit sisteminin
bilesenleri arasindaki diger baglantilari iceren tim
alanlarricerir. Bu donanim, ark veya kivilcim Gretme
egiliminde olan bilesenler icerir.

Havalandirma deliklerini kapatmayin veya
engellemeyin. Orion Sarj cihazini havalandirmasiz bir
bdlmeye monte etmeyin. Asiri isinma ortaya cikabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olabilir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Montaj icin Uygun Konum Seg¢me

Orion Sarj cihazi yalnizca asagida yazilan yerleri
kapsayan alanlara kurulmalidir.

Kuru Yer: Orion Sarj cihazi lizerine su veya diger sivilarin
damlamasina izin vermeyin. Orion Smart Sarj cihazini
kesinlikle sicrayabilecek su alanina ya da ¢ati suyuna
maruz kalacak bir alana monte etmeyin.

Soguk Yer: Orion Sarj cihazinin calisma sicakligi -20 °C
ile +50 derece olmalidr.

Havalandirma: Orion Smart Sarj cihazinin hava akisi
icin sagdan, soldan, alttan ve Ustten 12 cm bosluk
olacak sekilde monte edin. Sarj cihazi etrafindaki
havalandirma da ne kadar aciklik varsa, performansi o
kadar iyi olacaktir. Sarj cihazinin uglarindaki
havalandirma deliklerinin tikanmasina izin vermeyin.

Giivenlik: Sarj cihazini benzin gibi yanici olabilecek
sivilarin oldugu ayni yere takmayin.

Sarj cihazi akii gazlarindan korunmalidir. Asit gibi
maddelerin Sarj cihazi ya da kabloya damlamasina izin
vermeyin. Bu durumu gérdigiiniiz zaman Sarj cihazini

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

monte etmeyin. Akiinlin Urettigi gazlarin Sarj cihazina
zarar verebilecegi g6z ardi edilmemelidir. Bu gazlar
asindiricidir ve Orion Sarj cihazina zarar verme olasiligi
yuksektir.

Orion Smart Sarj Cihazi Montajinin Yapilmasi

1. Orion Sarj cihazini nakliye kutusundan gikarin, tim
malzemelerin kutu icinde oldugunu dogrulayin ve Uriin
Kilavuzundaki “Sisteminizle ilgili Bilgiler”ile ilgili Giriin
bilgilerini kaydedin.

2. Uygun bir montaj yeri ve yon segin.

3. Sarj cihazini duvara yerlestirerek istenilen sayida
montaj deligini isaretleyin. ( Asagida sekil 2 de goriilen
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TEMEL KURULUM KURALLARI SC SERISi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

deliklerden isaretleyin) UYARI

4. Montaj deliklerini matkapla delin YANGIN, SOK VE ENERJi TEHLIKELERI

5. Orion Smart Sarj cihazi montaj ylizeyine vida ile

sabitleyin. Kullanmadan énce kablolamanin tiim elektrik

kaynaklarindan c¢ikarildigindan emin olun. Tim
Topraklamanin Yapilmasi kablolama, yerel ve ulusal elektrik kablolari
kurallarina gore yapilmalidir. Orion Smart Sarj
cihazinin ¢ikis terminallerini gelen hicbir AC
kaynagina baglamayin.

Orion Sarj cihazi Sekil 3'de gosterilen topraklama ucuna
sahiptir. Sarj cihazinin sasesini topraga baglamak icin
"Topraklama Yerleri" konusundaki ydnergeleri izleyin.

Topraklama bagimsiz olmalidr. Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir

yaralanmalara sebep olabilir.

—
oo

HjHH

Topraklama 0

AN

GH O D) ¢

Sekil 3 Topraklama vidasi
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Giris Kablolarini Baglama

AC Kablolama Konusunda Genel Hususlar

AC Giris terminali, 6n panelin skme deliginden sarj
cihazinin igine yerlestirilmistir ve AC IN ya da AC INPUT
olarak etiketlenmistir. Sarj cihazinin, ayri tellerin glivenli
bir sekilde tutturabildigi vidali tipi terminallerle birlikte
gelir.

EKiIPMAN HASARI
Kablolarin dogru baglandigindan emin olun.

Bu talimatlara uyulmamasi akii sarj cihazina zarar
verebilir.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

AC giris ve cikis baglantilarini yaparken Tablo 5'de
aciklandigi gibi uygun AC kablosu icin renk kodunu
izleyin.

Siyah/Kahve Faz
Mavi Notr
Sari/Yesil (ya da bakir kablo)

TERS BAGLANTI HATASI

Topraklama

Enerji vermeden 6nce kablolarin baglantisinin dogru
oldugundan emin olun. Yanlis yapilan baglanti
yuziinden sarj cihazi hasar gorebilir. Baglantidan
dolayi olusan hasarlar garanti kapsami disindadir.

Bu talimatlara uyulmamasi sarj cihazina zarar
verebilir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Giris Baglantilari
1. ACve DC gli¢ kaynaklarinin kapali oldugundan emin
olun.

2. Gerekli koruma sigortasini, Sarj cihazina AC glict
saglayan AC dagitim paneline takin.

3. Sabit somun paneli vidasini gevseterek ve kapadi
yukari ve disari kaldirarak AC bolmesi kapagini
cikarin.

Uygun sekilde AC giris kablosunu soyun.
Montaji bitirdikten sonra rakoru yerine takin.
Kablolari, rakordan gegirin.

N o vos

Sirasiyla soldan G, L, N olarak etiketlenmis AC
terminaline kablolari Toprak, Faz, Notr olarak
baglayin.

8. Kablolari sabitlemek icin rakoru sikin.

9. Bu bolime kesinlikle baska kablolar baglamayin.
islem bitince AC bélmesinin kapagini yerine takin.
islem bitmediyse kapag yerine takmadan bir
sonraki adima gegin.

10. Kablolarin diger ucunu, Sarj cihazina AC glicl
saglayan AC dagitim panelindeki sigortaya baglayin.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU
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TEMEL KURULUM KURALLARI

UYARI

YANGIN, SOK VE ENERJI TEHLIKELERI

Kullanmadan 6nce kablolamanin tim elektrik
kaynaklarindan c¢ikarildigindan emin olun. Tim
kablolama islemi, yerel ve ulusal elektrik kablolari
kurallarina gore yapilmalidir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olabilir.

EKiPMAN HASARI

Orion Smart Sarj Cihazi'nin AC ¢ikis kablosuna
herhangi bir AC kaynagi (jenerator veya sebeke glict
gibi) baglamayin.

Sarj Cihazi cikisi baska bir kaynaktan AC voltajina
bagliysa Orion Smart Sarj Cihazi ¢alismayacaktir.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

Bu potansiyel olarak tehlikeli ya da zarar verici
kosullar olusturabilir. Bu kosullar sarj cihazi kapali olsa
bile ortaya cikabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara neden olabilir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

DC Kablolarini Baglama Aku uglarini DC ucundaki terminallere baglamak icin
asagida verilen prosedirii izleyin. Kablolar,

“ kurulumunuz icin gecerli elektrik yasalarina veya

TERS BAGLANTI HATASI diizenlemelere uygun olarak, gerekli akimi tasiyabilecek

kadar kisa ve kalin olmaldir.

Son DC baglantisini yapmadan 6nce hem aki hem de

Orion Sarj cihazindaki kablo baglantilarini kontrol Mumkinse, DC kablolarinizi bir elektrik dagitim paneli,
edin. Pozitif (+) ug pozitifle, negatif uc (-) negatifle veya Sarj cihazinin yikleri kullanma yetenegini
baglantili olmalidir. dusurebilecek ek voltaj diismelerine neden olacak diger

cihazlardan gecirmeyi en aza indirin.

YANGIN TEHLIKESI T
o [5][5 [

Minimum 75 °C'ye dayanikh kablo kullanmaya 6zen E E E
s gosterin. Tum DC baglantilarinizin 8-9 Nm torkla
é sikilmis oldugundan emin olun. Gevsek birakilmis mim
° baglanti Sarj cihazinin asiri 1Isinmasina neden olur. : :
5 - : A
3 Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir ;L T ‘I'
= yaralanmalara sebep olabilir. T.AKG + 2.AK + 3.AKG +
o
i Sekil 4: DC Baglantilari




TEMEL KURULUM KURALLARI

DC Baglantilan Yapmak icin;
Sekil 4'e bakin.

1.

Sarj cihazinin kapali oldugundan, cihaza enerji
verilmediginden ve DC bagl olmadigindan emin
olun.

Koruma panelin vidasini gevseterek AC/DC
bdlmesinin kapagini ¢ikarin.

DC terminal somunlarini terminal civatalarindan
gevsetin ve daha sonra bir kenara koyun.

Her kablonun bir ucuna SKP pabug takin.

Kabloyu birlestirecek kablo pabucunu Sarj cihazinin
DC ucuna takin. Cikintinin baska yerlere temas
etmemesi icin pabuc sapini daralan makaron ile
kaplayin.

DC devresinin pozitif (+) tarafi icin kullanilacak
kabloya bir Akii kesme anahtari takin. Akiiniin pozitif
(+) terminaline miimkiin oldugunca yakin olsun.

Baglanti esnasinda kivilcim olusmasini énlemek icin
Sarj cihazinin ve aki se¢gme anahtarinin kapali
oldugundan emin olun.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

8. Pozitif kabloyu sol taraftaki delikten gegirin ve +
Pozitif uca takin.

9. Baglanti somununu terminalde yerine takin ve
7-9 Nm bir tork ile sikin. Kablo pabucunun
terminalde siki bir sekilde baglanmis olmasini
saglayin. Kablo pabucunu sikmadan dnce kenarlara
degmemesi icin ortalayin ve o sekilde sikin.

UYARI

EKiPMAN HASARI

Terminallerdeki somunlari gerektigi gibi sikin. Gevsek
baglantilar asir voltaj dismesine neden olur ve asiri
Isinmis tellere ve erimis yalitima neden olabilir.

DC giris terminallerindeki somunu asiri sikmayin. DC
giris terminallerinde hasar meydana gelebilir.
Maksimum tork ayart 9Nm'dir.

Bu talimatlara uyulmamasi sarj cihazina zarar
verebilir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

UYARI

TERS BAGLANTI HATASI

Son DC baglantisini yapmadan 6nce hem aki hem de
sarj cihazindaki kablo kutuplarini kontrol edin. Pozitif
u¢ pozitif ile baglantili, negatif uc¢ negatifle baglantil
olmalidir.

Pozitif ve negatif akii kablolarini ters cevirerek
baglamak, Orion sarj cihazinin calismamasina ve
arizalanmasina neden olur.

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

YANGIN TEHLIKESI

Yanici olabilecek gazlar (yakit buharlar vb.) varsa bir
sonraki adimi tamamlamayin. Baglanti kesme / aki
secme salteri kapali konumda degilse patlama veya
yangin meydana gelebilir. Bu baglantiyi yapmadan
dnce AKU balimiini iyice havalandirin.

Bu talimatlara uyulmamasi Sarj cihazina zarar
verebilir.

10. Devam etmeden 6nce, yeni kurdugunuz kablonun
pozitif DC terminalin akl kesme anahtarina, diger
ucunun da AKU terminalin pozitif terminaline bagl
oldugunu kontrol edin.

11. Negatif kablosunu sag taraftaki delikten gegirin ve
kabloyu akiinlin eksi (-) ucundan sarj cihazini negatif
DC terminaline baglayin.

12. DC terminal somununu terminal civatasina
sabitleyin. Somunu 7-9 Nm tork ile sikin. Asiri
sikmayin. Baglantinin yeterince saglam olmasini
saglayin, boylece kablo pabucu DC terminalinde
oynayamaz. Kablo pabucunu DC terminalin Gzerinde
ortalayin ve kenarlara degmesine izin vermeyin.

13.Islemler bitince bélme kapagini yerine takin.




TEMEL KURULUM KURALLARI

Kontrol Giris Sinyali (ACC) Baglanma;

Kontrol girisi, bir teknenin/aracin START kontrol
sinyalinin olmadigi durumlarda calismasini engellemek
icin kullanilir. Bu 6zellik, Sarj cihazi, arag alternatori gibi
bir sarj kaynagi olmadan calistirildiginda ortaya ¢ikacak
gereksiz aki bosalmasini engelleyebilir.

START Kontroliinii Etkinlestirmek igin;

1. ACve DC glcliniin her ikisinin de KAPALI
oldugundan emin olun.

2. Teknenin/Aracin kontaginin KAPALI pozisyonuna
getirildiginden emin olun. Teknenin aki kablolarini
sokerek aki gliciinuin kesilmesi kesinlikle tavsiye
edilir. Aki kablolarinin nasil ¢ikarilacagina dair
uygun talimatlar icin aracin kullanim kilavuzuna
bakin.

3. Aracin START kontrol kablosunu aracin START
devresinden bulun. Bu kablo en fazla 5 amperde
calisacak sekilde olmalidir. Talimatlar icin aracin
kullanim kilavuzuna bakin.

4. ACC girisi (START sinyali girisi) terminalini bulun.
5. Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC giris

SC SERIiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

terminal yuvasina yerlestirin ve sikin. Bosta kalan
ucunu aracin akii (-) negatif ucuna baglayin.

Harici Jenerator Calistirma Kontroliinii
Etkinlestirmek icin;

1.

AC ve DC giictinlin her ikisinin de KAPALI
oldugundan emin olun.

Otomatik marsli jenerator kontaginin KAPALI
pozisyonuna getirildiginden emin olun. Jenerator
aku kablolarini sokerek akl glictintin kesilmesi
kesinlikle tavsiye edilir. Ak kablolarinin nasil
¢ikarilacagina dair uygun talimatlar icin Jenerator
kullanim kilavuzuna bakin.

Jeneratoriin start kontrol kablosunu bulun. Bu kablo
en fazla 5 amperde calisacak sekilde olmalidir.
Talimatlar igin aracin kullanim kilavuzuna bakin.

ACC ¢ikis (DOUT sinyali ¢ikisi) terminalini bulun.

Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC cikis
terminal yuvasina yerlestirin ve sikin. Bosta kalan
ucunu Jeneratoriin aki (+) pozitif ucuna 5 a harici
bir sigorta ile baglayin.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Uzak Panele Baglanma

Uzak paneli baglamak icin;

Bu port DB9 null modem kablosu ile herhangi bir
modeme baglanarak sarj cihazinin uzaktan izlenmesi ve
yonetilmesi icin kullanilabilir. iletisim Protokolii Modbs /
NMEA2000 / CAN. Yine Ayni sekilde 6zel yapilmis
Remote Panel baglanti kablosu ile Uzak kontrol ekrani
ile kullanilabilir.

Remote
Panel

8|

SC SERiSi MARINE CHARGER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

ELEKTRiIK CARPMA TEHLIKESI

Sarj cihazi islevini KAPALI konuma getirmek icin gii¢
digmesine basildiginda DC veya AC giris glicii ile Sarj
cihazinin baglantisi kesilmez.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebebiyet verebilir

Kurulumu Test Etme
Akl Modunda Test Etme
1. Sebeke giictiniin bulunmadigindan emin olun.

2. Sarj cihazini agmak icin Acma/Kapama diigmesine
basin. Ekran degerleri gostermeye baslar.

3. Sarj cihazini denemek icin AC girisi verin. Sarj akimini
kontrol edin akim artmaya baslamissa cihaz ¢alismaya
baslamistir demektir.

NOT: Gegis giicii bir sebeke, jenerator veya harici AC
kaynagindan gelen "AC Giris" giiciinii ifade eder.
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Manufacturer :
Orion Teknik Co., Ltd.
Camlica Mh. Anadolu Blv. No : 20-I Blok 2 Macunkoy - Y.Mahalle / Ankara / Turkey

Tel +90312472 33 57, +90312472 33 58

Council directive 2014/30/EU, relating to electromagnetic compatibility and 2014/35/EU relating to Low Voltage
Directive by the application of the following standards here by declare that below equipment model numbers.

SC450-AC-12, SC900-AC-12, SC1350-AC-12, SC900-AC-24, SC1800-AC-24, SC2700-AC-24
Ref. No Title Edition Date

ECDECLARATION OF CONFORMITY c €

EN 60335-2-29 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-29: 2010
Particular requirements for battery chargers

EN 61000-6-1 Generic st.andards. -lmmunlty for reslldental, 2007
commercial and light-industral environments

EN 61000-6-2 Generic standards - Inmunity for industrial environments 2019

EN 61000-6-3 Generic St.andards.—Eml‘SSIon Sfandar.d for residential, 2007
Commercial and light-industrial environments

I here by declare that the equipments name above has been designed and manufactured to comply with Low
Voltage Directive 2014/35/EU and Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU applied codes and standards

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The legislation defined in this declaration for above mentioned products is valid.

Ozcan Karatas
General Manager / Ankara Turkey
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