SV1500/3000/5000 INVERTER

V4-5 KULLANIMKILAVUZU







REHBER HAKKINDA SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Amacg

Bu Kullanici Kilavuzunun amaci, Kamp, Ev, Kara Tasitlari
veya Deniz Araclari icin Orion Smart Serisi inverterin
kullanimi, bakimi ve sorunlarinin giderilmesi icin
aciklamalar ve proseddrler saglamaktir.

Kapsam

Bu kilavuz, inverteri kurma ve yapilandirma hakkinda
bilgi saglamanin yani sira glivenlik ve kullanim
kurallarini da saglar. Ayni zamanda Unite ile ilgili sorun
giderme hakkinda bilgi saglar. Kullanilan belirli marka
akuler hakkinda ayrintili bilgi vermez. Bu bilgi icin
bireysel aki Ureticilerine danismaniz gerekir.

Kullanicilar
Bu kilavuz, Orion Smart Serisi inverter kullanicilari,
operatdrleri ve montajcilari icin hazirlanmistir.

Bilgi

Orion Smart Serisi Urlin ve hizmetleri hakkinda daha
fazla bilgiyi http://www.orionsolar.com.tr adresinde
bulabilirsiniz.

Kisaltmalar
A Amper
AC Alternatif Akim
DC Dogru Akim
VA Voltamper
kW Kilowat (1000 wat)
LBCO Duisiik Akl Uyarisi
LED Isik Yayan Diyot
N-m Newton-metre (bir tork birimi)
PV Fotovoltaik
Vv Voltaj
VAC Voltaj (Alternatif Akim)
VDC Voltaj (Dogru Akim)
W Watt
GFCl Toprak Kagak Rolesi
KKD Kisisel Koruyucu Donanim
AB Avrupa Birligi
Not:

Sayfa 13'de baslayan kurulum bélim isinde uzman personel icin
tasarlanmistir. isinde uzman personel su alanlarda egitim, bilgi ve
deneyime sahiptir:

* Elektrikli ekipmanlarin kurulumu (1000 volta kadar).

* Uygulanabilir tiim kurulum kodlarini uygulamak.

* Elektrik islerinde yer alan tehlikelerin analizi ve azaltilmasi.

* Kisisel Koruyucu Ekipmani (KKD) se¢me ve kullanma.
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ONEMLi GUVENLIK TALIMATLARI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

ONEMLI: Giivenliginiz icin bu kullanim kilavuzunu
okuyun ve saklayin.

Bu kilavuz, calisma ve sorun giderme sirasinda uyulmasi
gereken Orion Smart Serisi inverter icin nemli giivenlik
talimatlarini icerir. ileride basvurmak tizere bu Kullanim
Kilavuzunu okuyun ve saklayin. Bu talimatlari dikkatlice
okuyun ve cihazi kurup calistirmadan, ya da bakimini
yapmadan once cihazi taniyin. Potansiyel tehlikeleri
onceden uyarmak veya bir prosediirii agikhga
kavusturan, basitlestiren bilgilere dikkat cekmek icin
yapilan bu kilavuz boyunca veya ekipman Uzerinde
asagidaki 6zel mesajlar gorunebilir.

"Tehlike" veya "Uyar1" gibi herhangi bir semboliin
glivenlik etiketine eklenmesi, talimatlara uyulmamasi
durumunda kisisel yaralanmalara sebep olabilecek
elektrik tehlikesi oldugunu g0sterir.

Herhangi Bu guivenlik uyarisi sembolldir. Potansiyel
kisisel yaralanma tehlikelerine karsi sizi uyarmak icin
kullanilir. Olasi yaralanma veya 6ltimleri 6nlemek icin
busemboluizleyen tiim glivenlik mesajlarina uyun.

4\
JAN

TEHLIKE
TEHLIKE, kacinilmamasi durumunda 6liim veya ciddi
yaralanma ile sonuclanabilecek cok tehlikeli bir
durumu belirtir.

UYARI

UYARI, kacinilmamasi durumunda 6lim veya ciddi
yaralanma ile sonuglanabilecek tehlikeli bir durumu
belirtir.

DIKKAT, kacinilmadigi takdirde kiiciik veya orta
siddetli yaralanmalara neden olabilecek potansiyel
olaraktehlikeli bir durumu belirtir

DIKKAT

DIKKAT, kacinilmazsa ekipmanin zarar gérmesine
neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

Onemli:
Bu notlar bilmeniz gereken 6nemli seyleriaciklamaktadir.




GUVENLIK BiLGiSi

1. inverteri kullanmadan énce, tinitedeki, akiilerdeki ve
bu kilavuzun ilgili tim boélimlerindeki talimatlar ve
uyari isaretlerini okuyun.

2. Uretici tarafindan énerilmeyen veya satilmayan
aksesuarlarin kullanilmasi yangin, elektrik carpmasi
veya kisilerin yaralanma riskine neden olabilir.

3. inverter, AC ve DC elektrik sistemlerinize baglanacak
sekilde tasarlanmustir. Uretici, bulundugunuz
bolgedeki yerel ve ulusal elektrik yasalarina
uyulmasini saglamak icin tiim kablolama islemlerinin
sertifikali bir teknisyen veya elektrik teknisyeni
tarafindan yapilmasini 6nerir.

4. Yangin ve elektrik carpmasi riskinden kaginmak igin,
mevcut kablolamanin iyi durumda oldugundan ve
kablonun hasarli olmadigindan emin olun. inverteri
hasarli veya standart alti kablolarla ¢alistirmayin.

5. inverter herhangi bir sekilde hasar gérmiisse kesinlikle
calistirmayin.

6. Bu inverterde kullanici tarafindan degistirilecek
herhangi bir parca yoktur. Kablolar ve kablolar
baglamak icin belirtilenler disinda inverterin
kapaklarini kesinlikle agmayin. Servis alma talimatlari

10.

11.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

icin garantinize bakin. Strticiiniin kullanici tarafindan
tamir edilmeye calisiimasi, elektrik carpmasi veya
yangin riski ile sonuclanabilir. Tum gli¢ baglantisi
kesildikten sonra bile dahili kapasitorler sarjli kalir.

. Elektrik carpmasi riskini azaltmak icin, strticliye

herhangi bir bakim, temizlik, yapmadan veya cihazin
bir bolgesi tizerinde ¢alismadan énce hem AC hem de
DC giiciinii inverterden mutlaka ¢ikartin. inverterin én
kismindaki gli¢c diigmesini kullanarak inverteri
kapatmak, elektrik carpmasi riskini azaltmaz.

. inverter, AC giris topraklamasina bagl bir topraklama

iletkeni bulunmalidir.

. Inverteri yagmur, kar veya herhangi bir tiir siviya

maruz birakmayin. Bu Uiriin sadece i¢c mekanda
kullanim icin tasarlanmistir. Nemli ortamlar bu Griiniin
omriini 6nemli dl¢lide kisaltacaktir ve nemden
kaynaklanan korozyon Uriin garantisi kapsaminda
degildir.

Kisa devre olasiligini azaltmak icin, cihazi kurarken
daima yalitimli araclar kullanin.

Elektrikli cihazlarla calisirken, ylizik, bilezik, kolye ve
saat gibi kisisel metal esyalari ¢ikarin.
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GUVENLIK BILGISI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

TEHLIKE TEHLIKE

ELEKTRiIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI ELEKTRiIK CARPMASI, PATLAMA VEYA ARK

Bu cihazin kurulumu ve devreye alinmasi islemi PARLAMASI TEHLIKESI

piyasadaki Elektrik Yasasi ve Diizenlemelerine uyumu

saglamak icin kalifiye personel tarafindan yapilmalidir. Uygun kisisel koruyucu ekipmani (KKD) uygulayin ve

Orion Smart Serisi inverterin tiim kurulum talimatlari, glvenli elektrikli is uygulamalarini takip edin. NFPA

yalnizca kalifiye personel tarafindan kullanilmak tizere 70E veya CSA Z462'ye bakiniz.

saglanmistir.

Bugtalimztlara uyulmamasi 6liim veya agir Bu ekipman sadece kalifiye glgktrik personeli
tarafindan kurulmali ve servisi yapilmalidir.

yaralanmalara sebep olur.

Ekipman Uzerinde ¢alismadan dnce bu ekipmani
besleyen tiim glicti kapatin.

Guiclin kapali oldugunu onaylamak icin her zaman
dogru olarak derecelendirilmis bir voltaj algilama
cihazi kullanin.

Bu cihazi agmadan 6nce tiim cihazlar, kapilari ve
kablolari sokln, ayirin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olur.
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GUVENLIK BILGISI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

. . _______________________________________________________________|
DIKKAT inverterin havalandirma fanini kapatacak sekilde

YANGIN VEYA PATLAMA TEHLIKESI monte etmeyin. Asirt Isinma meydana gelebilir.

inverterin bilesenleri kivilcim Uretebilir. Yagmura veya islakliga maruz birakmayin. Bu inverter,
o . sadece belirli yonlerde ilave damla korumasi

Akul.erln yanina, maklrfe alanlpa veya kolay alev takiliyken denizcilik uygulamalari icin tasarlanmistir.

alabilecek malzemelerin oldugu yerlere kurmayin. Daha fazla bilgi icin, Kurulum Kilavuzundaki “Onayli

. eree . Montaj Yonelimleri” kismina bakin.
Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir

yaralanmalara sebep olabilir. AC OUT'a baska herhangi bir gii¢ kaynagina
baglamayin. invertérde hasar meydana gelebilir.

DiKKAT ACIN ve ACOUT icin en az 75 °C'ye uygun kablolar

. . . kullanin.
ELEKTRIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI

Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik ya da orta

inverteri acma. icinde onarilabilir parca yoktur. Asiri dereceli yaralanmalara sebep olabilir.
yuke karsi buttinlesmis koruma saglar. Kablo s
baglantilari arasinda baglanma otomatik degildir ve Notlar: §
kurulumun bir parcasi olarak saglanmalidir. 1. Bu talimatlarla birlikte akii tireticisi tarafindan ve akii gevresinde °
kullanmayi distindiigliniiz herhangi bir cihazin Ureticisi tarafindan o
Kurmadan 6énce mutlaka kilavuzu okuyun. yayinlananlari izleyin. Bu trinlerdeki ve motordaki uyari 2
isaretlerini gézden gecirin. 907
Havalandirma ag|k||k|ar|n| ortmeyin veya 2. Orion Smart inverter driinleri derin dongull kursun-asit akuler PN
engellemeyin. Eirlltasarlanm@nn Lityum iyon aklere baglarken asagidaki uyariya g
aKINIZ. o




GUVENLIK BILGISI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

DIKKAT DIiKKAT

LITYUM iYON AKU TiPi TEHLIKE FiZIKSEL YARALANMA TEHLIKESI
Yerlesik gtivenlik protokollerine sahip bir Akl Yonetim Bu Orion Smart Serisi inverter, cihazdan sorumlu bir
Sistemi (BMS) iceren bir lityum iyon aki takimi kisi tarafindan kullanimina iliskin denetim veya
kullandiginizdan emin olun. Ak Ureticisi tarafindan talimatlar verilmedikge, fiziksel, duyusal veya zihinsel
yayinlanan talimatlari izleyin. yetenekleri azalmis, deneyim ve bilgi eksikligi olan
kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak tizere
Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik ya da orta tasarlanmamistir. Cocuklarinizin glivenlidi icin
dereceli yaralanmalara sebep olabilir. inverter ile oynamadiklarindan emin olmaniz
gerekmektedir.
Bu talimatlara uyulmamasi kiiciik ya da orta
dereceli yaralanmalara sebep olabilir.
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GUVENLIK BiLGiSi

Akiilerle Calisirken Alinacak Onlemler

ONEMLI: Akii calismasi, bakimi, akii kullanimi ve
bakim giivenligi 6nlemlerine uyum saglamak icin
akiiler hakkinda bilgili kalifiye personel tarafindan
yapilmalidir.

DIKKAT

SALINIMI YAPILAN TEHLIKELI GAZLARDAN DOLAYI
OLUSABILECEK KISA DEVRE, PATLAMA VE YANGIN

Galisirken daima uygun, emici olmayan eldivenler,
koruyucu gozliik ve koruyucu elbise kullanin. Akilerin
yakininda calisirken gozlerinize dokunmaktan ve
alninizi silmekten kaginin. Bunun icin Not 4'e bakiniz.

Akdlerle calisirken yUziik, bilezik ve saat gibi tim
kisisel metal esyalari ¢cikarin. Bunun icin asagidaki 5 ve
6 numarali notlara bakiniz.

Aklniln yaninda asla sigara icmeyin. Motorun veya
akulerin yakininda kivilcim veya alev olusmasina izin
vermeyin.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olabilir.

Notlar:

1. Orion Smart Serisi inverteri iyi havalandirilan bir b&imeye
yerlestirin.

2. Orion Smart Serisi inverter akustiniin yakininda calisirken daima
hizh bir sekilde yardima gelebilecek birisine sahip olun.

3. Aki asidinin cilde, kiyafetlere veya gozlere temas etmesi
durumunda her zaman yakininizda bol miktarda taze su ve sabun
bulundurun.

4. Akl asidi cilt veya giysilerle temas ederse, hemen sabun ve suyla
yikayin. Asit goziiniize girerse, derhal en az yirmi dakika boyunca
soguk suyla akitin. Bu durumdan 6nce mutlaka yaninizda hizli bir
sekilde yardim edebilecek birisine sahip olun ve derhal tibbi yardim
alin.

5. Metal bir malzemenin akuye disme riskini azaltmak icin 6zen
gosterin. Bu durum akiyd, diger elektrikli parcalari kivilcimlandirabilir,
kisa devre yapabilir ve patlamaya neden olabilir. Sadece izoleli araglar
kullanin.

6. Akiilere, metal bilezik ya da metal iirlinlerle dokunmak yeterince
yuksek bir kisa devre akimi Ureterek ciddi bir yanmaya neden olabilir.
7. Akuiyti cikarirken, toprakli negatif olan sistemler i¢in daima pozitif
terminali Aktiden gikarin. Pozitif topraklanmissa, 6nce negatif
terminali ¢ikarin. Akiye bagli tiim yiiklerin ve malzemelerin kapali
oldugundan emin olun. Bir ark olusturmamaya dikkat edin.

8. Ak ile Orion Solar inverter arasinda 270 amper akii salteri
kullanilmalidir.
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GUVENLIK BiLGiSi

inverter Montaj Yapilirken Alinacak Onlemler

DIKKAT

YANGIN TEHLIKESI

Orion Solar inverteri motor bélmelerine
yerlestirmeyin.

Orion Solar inverteri yanici maddelerin oldugu
odaya (odunluk, kémirllk, yakit tanki, LPG tiipi gibi)
kurmayin

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

DIiKKAT

iNVERTER'DE HASAR RiSKi

Akiyu doldururken aki asidinin inverter Gizerinde
damlamasina izin vermeyin.

Orion Smart Serisi inverteri asla dogrudan akii {izerine
yerlestirmeyin; aklden ¢ikan gazlar siirliciliye zarar
verir.

Orion Smart Serisi inverter izerine ak yerlestirmeyin.

Bu talimatlara uyulmamasi inverter'e ya da
ekipman'a zarar vermeye neden olabilir.

DIKKAT

YANMA TEHLIKESi

Dis ylizeylere dokunmaktan kacinin. Sogutucu sicak
olabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi kiigiik veya orta
dereceli yaralanmaya neden olabilir.




GUVENLIK BILGISI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Diizenleyici
Orion Smart Serisi inverter Avrupa Birligi standartlarina
gore onaylanmistir.

Orion Smart Serisi inverter, mobil veya ticari
uygulamalar icin kullaniimak tzere tasarlanmistir. Bu
inverter, denizcilik uygulamalari icin sadece belirli
yonlerde ilave damla korumasi takildiginda
tasarlanmustir. Bilgi icin Teknik Ozellikler béliimiine
bakin.

Kullanici icin AB Bilgisi

Bu ekipman AB kurallarina gore test edildi. Bu siniftaki
cihazlar, ev kurulumlarinda zararl parazitlere karsi
makul koruma saglamak icin tasarlanmistir. Bu ekipman,
radyo frekansi enerjisi Uretir, veya yayabilir;

Ekipmandaki izinsiz degisiklik veya modifikasyonlar,
invertere zarar verebilir ve cihaz kullanilamaz duruma
gelebilir.
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Orion Smart Serisi inverter, kamp, ev, deniz tasitlar
kurulumlari icin uygun bttinlesmis fonksiyonlari ve gli¢
yonetimi 6zellikleri ile tasarlanmustir.

Liitfen inverter'in ana performans ve koruma
ozelliklerini 6grenmek icin bu bdltimi okuyun.

Malzeme Listesi
Orion Smart Serisi temel paketi asagidakileri icerir:

* Orion Smart Serisi inverter
* Kullanicr Kilavuzu

NOT: Herhangi bir parca eksikse, degistirilmesi icin
Uretici ya da saticisina basvurun. Bkz. “iletisim Bilgileri”.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

ORION SOLAR inverter (OSI)
| e e e
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ORION-SOLAR
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OZELLIKLER

Orion Solar inverter

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

. Akii Voltaji 12VDC 24VDC 48VDC
Mikrodalga firin, AKii Volta) Sinirlan 100~16.0VDC | 200~32.0VDC | 40.0~64.0VDC
Buzdolabi, TV ve Akii Tipi AGM/GEL/FLD/LiFePo4/L-C/USER
elektrikli el aletleri gibi LnvertenGsy

.. . L Nominal Cikis Giicii 1500VA/1500W 3000VA/3000W 5000VA/5000W
yu kleri beslemek Icin Asin Yiiklenme (5sn) 2400W 4800W 8000W
tasarlanmistir. Dahili Ciks Voltajt 230VACE5%
aktarma anahtari, Qg i S0Hz

R, Cikis Dalga Sekli Saf sinis
giictin her zaman Glig Faktorii 0 [ 08
kullanilabilir olmasini Harmonik Bozulma <5% ( Rezistif )

Sag|ar' Orion Solar Maksimum Verim <90% | | 293%
i .. N Sebeke Girisi
Invertor dahili koruma Voltaj Sinirlan 230VACE15%
ézellikleri, Ak ve Solar Sebekeden Sarj Akimi | 12/30A | | 12/30A | 20A
ters baglantl, Akl ve Aktarma Zamani 20mS
Solar du§uk ve ylksek Maks. Solar Voltajt 105V 105V 150V
gerilim, Inverter Asiri MPPT Voltaji 18.80V 24.90V 48,120V
yu k, inverter du§uk ve Maks. SolérGUcU 600W 2400W
.. e Maks. Sarj Akimi 40A
é ytiksek gerilim ile Mppt Cevrim Verimi <95% [ <97% [ <98%
s termal koruma Akl Kompanzasyonu -3mV/°C/2V
A fonksiyonlan vardr
o Enerji Koruma Tuiketimi <2W
a Koruma Sinifi P21
o Calisma Bagil Nem < 95% (Kondense olmadan )
= Calisma Isisi -20C~50°C
8 Mekanik Ozellikler
3 Olgiler (BXExY) Mm [ 386x245x110mm [ 386x245x110mm [ 386x245x110mm | 386x245x110mm [ 386x245x110mm | 386x245x110mm
=3 Agirlik 8,5kg [ 9.0kg [ 8,5kg [ 9.0kg [ 8,5kg [ 9.0kg




KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglanti Boliimii

Ust Kapak Koruma Vidasi Sogutucu Izgara
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Ac¢ma / Kapama Alt Kapak Koruma Vidasi
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KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglanti Boliimii

A Not: F ucuna fazi, N ucuna nétrii, G ucuna bagimsiz topraklama baglanmalidir.
Rastgele baglanti inverterin garanti disinda kalmasina neden olacaktir.

AC Girisg Solar Fan Sogutma Kontrol
G L N + - Vid|a5| Fani Giri§/|(;|k|§|
v v v v v
Topraklama »O ool |oof fooj |joo) oo g(z
I o ms: ) (O] |y (] [ D RS232
i SRR °l°
kullaniimamalidir. | | : 3 —
@ @
/4| B
Ac¢ma / Kapama ilﬁl’

|
Rakor Yuvasi Alt Kapak Koruma Vidasi
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KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

AC ve DC Baglanti Boliimii

gooono
L1111
ofEo

I=EHE
I=EN
1BE8]
{Dz) ]
152 |

oo

i

ACCikis  Aki (+) Ucu Aku (-) Ucu
G L N

A Not: F ucuna fazi, N ucuna nétrii, G ucuna bagimsiz topraklama baglanmalidir.
Rastgele baglanti inverterin garanti disinda kalmasina neden olacaktir.
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KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

inverter Kullanici Arabirimi (Ekran ve Tus Takimi)

www.orionsolar.com.tr

ORION-SOLAR

Smart Solar Inverter
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Sol Ok Tusu Cikis ESC kisaltmasi ile bu kilavuzda kullanilacaktir.
Asagi Yukari Ok Tuslari | Meniiler arasinda gezmek ve deger degistirmek icin kullanilacaktir.
E Tusu Giris onay Tusu Enter adi ile bu Kilavuzda kullanilacaktir.




KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU
inverter Ekran On izleme
BATARYA =9 Aciklamalar
~  mmip3e4.6 V Orion Solar inverter Ekraninda 2 izleme blim vardir.
SARU Asagi ve yukari ok tuslari ile ulasilabilir. Birinci bolimde
I I R INVRTR Akl kapasitesi % olarak, Sarj akimi, Yikiin miktar %
© olarak, Ak voltajini, Calisma durumunu ve AC cikis
IYUK N 220.6v voltajini gorebilirsiniz. ikinci bélimde kontrol girisi,
: kontrol ¢ikisi, glicler ve aktarma anahtarinin durumlari
izlenebilir.
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inverter Ekran Detay izleme

=0 DEGERLER __ 1/6 | [=O DEGERLER  4/6
AKU VOLTAJI 24.54 V]l |SBK SARJ UNIT| PASIF
AKU AKIMI 4.8 A|| |sBK SARJ VOLT| 25.3 V
AKU AKIMI 2 || |SBK SARJ AKIM| 2.8 A
AKU GUCU 117 W|| |SBK SARJ GUCU| @ w il
AKU SEVIYESI |82 #|| |SBK SARJ NOKT| @

AKU SICAKLIGI| 27.1 C|| |SBK SARJ FAZI| 2

=0 DEGERLER 2/6 | [=O  DEGERLER  5/6
INVERTOR VOLT| 232.1V || |DC GUC UNITE | AKTIF
INVERTOR AKIM| 2.8 Al [AC GUC UNITE | AKTIF
INVERTOR GUCU| @ W|| |cALISMA MoDU | INVRTR
YUK SEVIYESI |@ || |FAN Gucu AKTIF
GUC CIKISI INVRTR || |FAN PWM 40 1
SEBEKE VOLT |@.8 V|| |FAN DEVRI 125

=0 DEGERLER 3/6 =0 DEGERLER 6/6
SOLAR SARJ UN| PASIF SOGUTUCU SIC [ 32.5 €
SOLAR VOLT 60.2 V|| |[KONTROL CIKIS|PASIF
SOL SARJ AKIM| 2.2 Al [HATA YOK
SOLAR GUC 2 W[| |ALARM GECMISI | 1224

SOL MPPT NOKT| 120 ALARM GECMISI| 512

SOL SARJ FAZI| 2 ALARM GECMISI| 128 |

Aciklamalar

Orion Solar inverter Ekraninda 6 adet
detay izleme b6limi vardir. ESC tusuna
3sn siire ile basilarak cagrilabilir. Asag
ve yukari ok tuglari ile gezilebilir. Usta
kullanicilar icin detayli verileri igerir. ESC
tusuna tekrar 3sn siire ile basilarak bu
meniiden cikihr.

Alarm Ge¢mis Kodlari

2 - Asiri Sicaklik

4 - Fan Arizasi

8 - Sebeke Sarj Arizasi

16 - Solar Panel/Solar Sarj Arizasi
32 - %100 den Fazla Cikis Yk
64 - Yuksek Batarya Voltaji

128 - Duslk Batarya Voltaj

256  -Yuksek Cikis Voltaji

512 - Diustk Cikis Voltaji

1024 - %200 den Fazla Cikis YUku

4096 - Kisa Devre / Cok Biiyuk Cikig Yuki
16384 - Dusuk Sebeke Voltaji

32768 - Dislik Batarya Kapasitesi

* Ayni anda birkag alarmin birlikte
olusmasi durumunda, olusan arizalarin
kodlarinin toplami ekranda gordlir.




KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

inverteri Konfigiire Etmek

Aciklamalar
Orion Solar inverter Ekraninda bircok
kurulum bolima vardir. Enter tusuna

=C AYARLAR 1730 | S AYARLAR 7/30

EN BUY SARJ A YUKSEK COZ V 32.0V iy

DUSUK COZME V YUKSEK BAG V 39.0 V 3sn sure ile basilarak ¢agrilabilir. Asagi
DUSUK BAGLA V SARJ ONCELIGI |soL P ve yukari ok tuglari ile gezilebilir.
AKIM F COZ V CIKIS ONCELIGI | AKU Fabrika ayarlari tam isinizi

AKIM F BAG V MODBUS ADRESI | 1 gormediginde bu boélimden

istekleriniz dogrultusunda degisiklik
=S AYARLAR 1 3/30 yapabilirsiniz. Konfiglirasyon 6zelikleri

ALARM_EKRANI asagida tanimlanmistir. Asagi/Yukari
DIL TUR

. CALISMA MoDU INV oktU§Iar|iIe.ku"rsér.U isted?gir\iz
FAB AYARL DON |PASIF 1 parametrenin Uzerine getirdikten

= AYARLAR

UyKU MODU
MAKS SBK SRJ A
ROLE CIKISI
DOD COZME SEV

DOD BAG SEV KISA DEVRE ALA|AKTIF sonra Enter tusu ile secilir.

ALARM SESI SERVIS ‘e Asagi/Yukari ok tusu ile degistirilip
Enter tusu ile onaylayip, Esc tusu ile
cikilir.
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1. AKU TiPi: Solar invertere baglanan Akii tipini ifade

eder. AGM/GEL/FLD/LiFePo4/L-C/USER tipi
Akilerden birisi secildiginde 2 den 9'a kadar olan
parametreler otomatik olarak belirlenir. USER
seciminde bu parametreler kullanici tarafindan
belirlenir. Dogru degerlerin girilmesi kullanici
sorumlulugundadir.

. EN BUYUK SARJ AKIMI: Miisaade edilen maksimum

aku sarj akimidir. Cihaz, solar ve/veya sebekeden sarj
isleminde bu akim sinirini asmaz. Bu bolimde
kullanacaginiz akiiniin misaade edilen maksimum
sarj akimi girilmelidir. Kullanici sorumlulugundadir.
Musaade edilen akimdan fazla akim girilmesi akiiniin
omrind kisaltabilecegi gibi bozulmasina da sebep
olabilir.

. DUSUK COZME VOLTAJI: Akiiniin minimum sarj

gerilimidir. Aki gerilimin bu gerilimin altina diserse
inverter alarm Ureterek uyku moduna gecer.

. DUSUK BAGLAMA VOLTAJI: Akii gerilimi diisiik

uyarisi geldikten sonra inverterin tekrar calismasi igin
aki voltajinin ulasmasi gereken minimum gerilim
degeridir. Akl bu gerilime ulastiginda inverter tekrar
calismaya baslar, alarm durumu ortadan kalkar.

5.

10.

AKIM FAZI (ABSORBE) COZME VOLTAJI: Akiiniin
sarj isleminde Akim fazinin (Absorbe )sona erdirildigi
gerilim degeridir.

. AKIM FAZI (ABSORBE) BAGLAMA VOLTAJI: Akiiniin

sarj isleminde Dengeleme fazindan (Float) Akim
fazina donuldiugu gerilim degeridir.

. DENGELEME (FLOAT)SARJ VOLTAJI: Akii

dengeleme (Float) voltaj degeridir.

. YUKSEK COZME VOLTAJI: Yiiksek Akii gerilimi

kesme sinir degeri: Olagan disi bir nedenle akii bu
degere ulasirsa, Sarj islemi duraklatilir, korumaya
gecer, alarm Uretir.

. YUKSEK BAGLAMA VOLTAJI: Yiiksek Akii

geriliminden dolayi korumaya gecen inverterin,
alarm modundan ¢ikma gerilimidir.

SARJ ONCELIiGi: SOL seclims ise, Akii sarji icin
oncelkle solar panel kullanir. SBK secilmis ise, Aku
sarji icin dncelkle sebeke kullanir. SOL&SBK secilmis
ise aku sarj icin solar panel ve sebeke birlikte
kullanilir. Sarj icin gerekli glic 6ncelikli olarak solar
panelden saglanir. Belirlenen maksimum aku sarj
akimina ulasilamamissa, Gizeri sebekeden




KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

11.

12.

13.

tamamlanir. eklenecek. (SBK se¢imi AC opsiyonlu
modellerde mevcuttur.)

CIKIS ONCELIGi: AKU Secildiginde, Akii yeterli
enerji oldugu sirece inverter Akyd kullanir. Ak
gerilim seviyesi minimum degerin altina indiginde
Sebekeye baglanir. SBK secildiginde, sebeke enerjisi
oldugu surece inverter ¢ikisina sebekeden enerji
verir. Sebeke enerjisi kesildiginde, Akl enerji saglar.
UPS Modu olarak bu calisma sekli tercih edilmelidir.

UYKU MODU: Calisma modu inverter (INV) ise aktif
edilebilir.

Bu mod aktif edilmisse; inverter cikisindan cekilen
glic 5W In altina inerse ve Solar Sarj yapilmiyorsa,
devreye girer.

Cihaz ardisik olarak 60snlik dongdiler halinde calisir,
5sn calisip 55sn uykuya gecer. Bu modda DC Unit,
AC Unit, ATS, Fan, Display backlight kapatilir. inverter
¢ikisindan ¢ekilen glic 5W'in Gstiine ¢ikarsa
periyodik calisma otomatik olarak sonlanir.

MAKSIMUM SEBEKE SARJ AKIMI: Sebeke sarj
modli AC opsiyonlu olan Uriinlerde, en yiiksek
sebeke sarj akimini belirler. 5..30A arasinda

ayarlanabilir.

14.ROLE CIKISI: FAULT Modu secilmisse, alarm

durumlarinda role kontadi gekilir. (Low battery, High
battery, Low output, High output, High Term,
Owerload Cut Off, Fan Error)

RUN Modu secilmisse inverter cikisinda enerji
oldugu surece role kontagdi cekilir. START Modu
secildiginde, Ak voltaji cozme voltaji degerinin
altina indiginde role kontadi cekilir, Akl tam
doldugunda role kontagi birakir.

15. ALARM SESi: Bu mod aktif edilmisse, alarm sesi

devre disi kalir.

16.FABRIKA AYARLARINA DON: Cihaza fabrika

ayarlarini geri yukler.

17.ALARM EKRANI: Alarm ekranini gorintaler.
18.DIL: Ekran dilini ingilizce veya Tiirkce olarak

degistirir.

19.DOD COZME SEVIYESi: Derin Déngii Akii koruma

programidir. Bu meniiden girilen deger aki
kapasitesinin minimum siniridir, akii kapasitesi Bu
degerin altina duserse inverter kapanir. %0 girilirse
bu 6zelik iptal olur.
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20. DOD BAGLAMA SEVIYESi: DOD ¢6zme degeri %0

21.

dan farkli bir deger girilmisse Bu mentiiden girilen
deder aki kapasitesinin maksimum siniridir, aki
kapasitesi bu degerin Ustiine ¢ikarsa inverter agilir.

CALISMA MODU: INV/UPS/KAPALI secimi yapilir.
INV modu, cihazin inverter olarak calismasini saglar.
Bu modda cikis dnceligi sebeke ise ve sebeke
enerjisi mevcut ise cikis sebekeye baglanir. inverter
bu sirada dusuk enerji tiiketim moduna gecer. Glig
tiketimi 3W'in altindadir. Cikis 6nceligi aki ise cihaz
sebekeyi dikkate almadan akiiden calisir. Aku
bittiginde veya alarm durumlarinda sebekeye
baglanir.

UPS modu secilirse ¢ikis dnceligi otomatik olarak
sebeke olarak belirlenir. Cikis sebekeden beslenir
ancak inverter de aktif olarak hazir durumda bekler.
Sebeke enerjisi kesildiginde hizla inverter devreye
girer. Bilgisayar gibi enerji kesintisinden
etkilenmemesi istenen cihazlari calistirmak icin bu
mod kullanilir. Ancak bostaki gii¢ tiketimi 20W
civarindadir.

KAPALI modunda inverter kapatilir. Gug tiketimi
3W'in altina iner. Ancak akilerin durumuna bagh
olarak solar sarj / sebeke sarj islemi yapilmaya
devam eder. Cihazin uzun sireli kullaniimayacagi
doénemlerde bu moda alinmasi tavsiye edilir.

Cihaz calisirken, cihazin veya cikistaki yiikin
calismasini etkileyebilecek herhangi bir durum
olusmasinda cihaz alarm Uretir. Bu alarmlar “Dusiik
Akl Gerilimi”, “Yiksek Akl Gerilimi’, “Dustk Sebeke
Gerilimi”, “Yuksek Sebeke Gerilimi’, “Asir yik”,
“Disuk Cikis Gerilimi”, “Yiiksek Cikis Gerilimi”, “Diistik
Akl Kapasitesi’, “Asir Sicaklik’, “Fan Arizasi” seklinde
olabilir ve alarm olustugunda beliren bir pencerede
gorlntulenir. Alarmin niteligine bagli olarak sorun
ortadan kalktiginda alarm da kendiliginden
silinebildigi gibi bazi durumlarda alarm
penceresindeki uyariya gore hareket etmek gerekir.

Pes pese gerceklesen ayni tiir alarmlarin sebebi
incelenmeli, sorunun ne olabilecedi arastirilarak
giderildikten sonra cihaz calistirlimaya devam
ettirilmelidir. (Ornegin siirekli asiri sicaklik alarmi
veren bir cihazin hava giris panjurlari kapatilmis
olabilir.)




KURULUM SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Cihaz ge¢mis ariza kayitlarini saklamaktadir. Son ¢
gecmis alarm kaydi “DEGERLER” meniisiiniin
sonunda gorulebilir.

DIiKKAT!

inverter cikisinin kisa devre edilmesi veya cok
biytk bir ylik baglanmasi gibi bir durum art arda
¢ defa gerceklesmisse, cihaz kisa devre alarmi
Ureterek kendini korumaya alir ve ¢ikislarini keser.
Boyle bir durum gerceklesmisse cihaz kapatilmali,
bu hatali kullanim veya kisa devre sorunu
giderildikten sonra cihaz tekrar aciimalidir. Ayni
arizanin surekli olarak tekrar olusmasina izin
vermemek gerekir. Aksi takdirde cihazda kalici
hasarlar olusabilir.

Yeterli aklinti kapasitesinin secilmemesi ve ylksek
gulcte yuk calistirlmasi gibi durumlarinda aku hizla
bosalarak sarj seviyesi dlser. Derin desarj ad\
verilen aku seviyesinin sik sik % 30 larin altina
indirilmesi akli Smriini kisaltir. Ayrica akiiden kisa
surede ¢ok yliksek gliclerin ¢ekilmesi, akliniin sarj
akimi limitinin tzerinde akimlarla sarj edilmesi, asiri
sicaklik, asir soguk ortam da akiinin émriinu

azaltan durumlardir. Bu nedenle dogru aki se¢imi
ve dogru kullanim akiniin dGmriinii de uzatacaktir.

invertere baglanan akii gurubunun cok kiiciik
secilmesi, (Ornegin 100Ah den kiiciik) ¢cikma
akdlerin kullanilmasi veya akiiniin yaglanmasindan
dolayi kapasite kaybetmesi durumunda, akiintin
cok hizl bir sekilde doldugu ve hizli bir sekilde de
bosaldig, sik sik “Duistik Akl Gerilimi” alarminin
olustugu gozlenebilir. Akiiniin hizla bosalmasi,
¢ikisa baglanan yik miktarina bagh olmakla birlikte
aklinuin yaslanmis olabilecegini de akla getirmelidir.

DIiKKAT!

Dustlik kapasiteli veya yaslanmis, kapasite
kaybetmis akuler, sarj islemi sirasinda akii gerilimde
ani dalgalanmalara neden olurlar. Cihaz kapasitesi
dusmius akuyi tespit ederek bir mesaj ile bunu
bildirebilir.“Dusiik Akl Kapasitesi” mesaji
gorulmeye baslanmigsa uyari dikkate alinmali,
yeterli kapasitede bir akii grubu sisteme
baglanmalidir. Bu durumda cihazin ¢alistiriimaya
zorlanmasi, sarj islemi sirasinda cihazda kalici
hasarlara sebep olabilir.
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KURULUM ARACLARI ve MALZEM ELERI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

1. Kuruluma baslamadan énce tim kullanici kitapgigini UYARI

bastan sona okuyun ve kurulumu planlayin. . L
ELEKTRIK CARPMASI VE YANGIN TEHLIKESI

2. Kuruluma baslamadan 6nce gerekli olan tim

malzeme ve aletleri yaninizda bulundurun. . o N -
Tdm kurulum kurallarina uygunlugun saglanmasi icin

3. Sayfadaki 6nemli gtivenlik talimatlarini gézden inverterin devreye alma islemi kalifiye personel
gegirin. (Sayfa 2) tarafindan yapilmalidir.
4. Karsilagilmasi muhtemel tiim guivenlik ve elektrik
kurallarina dikkat edin. Kuruluma baslamadan 6nce AC/DC tim kablolari
ayirin.

Tum AC/DC baglanti kesme cihazlarini ve otomatik
jenerator baslatma cihazlarini devre disi birakin.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olur.
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KURULUM ARACLARI ve MALZEMELERI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Orion Solar inverter'i kurmaniz icin asagidaki
malzemelere ihtiyaciniz olacaktir.

Kablo Siyirici

Yildiz Tornavida (izoleli)

Vida Veya Civata

Plastik Kelepcesi

Lokma Anahtar

AC/DC terminaller

Uzun boyunlu diiz tornavida (izoleli)
AC Kablosu ( Uc iletkenli kablo)
Uygun Boyutta DC Kablo

Sikma Pensesi
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TEMEL KURULUM KURALLARI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

Bu b&liim Orion Solar inverter 'in temel kurulumu icin
size bir rehber olmak lzere hazirlanmistir.

1. Adim: Kurulum Projesi

2. Adim: Montaj icin Konum Secme

3. Adim: inverterin Takilmasi

4. Adim: AC Giris Kablolarini Baglama

5. Adim: AC Cikisini mevcut Bir AC Devresine Baglama
6. Adim: Solar Panelleri ve DC kablolari baglamak

7. Adim: AkU Kablolarini Baglama

8. Adim: Kurulumu Test Etme

Kurulum Projesi

Orion Solar inverter kurulumlarinin cogu ortak
bilesenleri paylasir. Bunlardan bazilar Sekil 1'de kisaca
gosterilmistir.

Sekil 1 ev, kamp icin, Kurulumunda bazi bilesenleri ve
birbirleriyle olan iliskilerini gdstermektedir. Tasitlarda
solar baglanti olmayabilir.

3
3
2
o
=
o
o
wv
o
j
=
n
o
3
-
=




TEMEL KURULUM KURALLARI SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

SV1500-MPPT-AC SV3000-MPPT-AC SV5000-MPPT-AC
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2 SERI BAGLANTI 4 SERI BAGLANTI
SV1500 EN FAZLA 1500 W SV3000 EN FAZLA 3000 W 20VDC2004h SV5000 EN FAZLA 5000 W 46VDC200 R
AKUKABIN
1. Sekil: Genel Kurulum Ornegi 1. Sekil: Genel Kurulum Ornegi 1. Sekil: Genel Kurulum Ornegi
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Giicii

230 volt AC 50Hz sinus dalgasi alternatif akim kaynagi,
gucl AC yuklerine aktarmak icin enerji saglar. Bu kaynak
genellikle elektrik sebekesi ve AC akim Ureticisidir.
Birden fazla gli¢c kaynagi arasindan Orion Solar inverter
sistemine gecis yapmak icin otomatik veya elle bir AC
kaynagi secme anahtari kullanilabilir.

ONEMLI: Bu kilavuz boyunca bahsettigimiz "Sebeke
Giicii' terimi, bir sebeke, jenerator veya baska bir AC
kaynagindan gelen AC Giris Giiciinii temsil eder.

AC Baglanti Kesme ve Asiri Akim Koruma Cihazi

Cogu giivenlik gereksinimi ve elektrik kurallariOrion
Solar inverter'in AC/DC giris ve cikislarinin agir akim
korumasi (sigorta veya devre kesiciler gibi) ve baglanti
kesme cihazlariyla korunmasini gerektirir.

AC Girisi: Orion Solar inverteri beslemek icin
kullanilan sigorta 30A'dan fazla olmamali ve 230
Volt AC devrelerinde kullanim icin onaylanmalidir.
Kesici ve Orion Solar inverter arasinda kullanilan

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

kablo kesici girisinin maksimum seviyesine kadar
akim tastyacak ve kurulumunuz icin gecerli elektrik
kurallarina veya diizenlemelerine uygun olarak
boyutlandiriimahdir.

AC Cikis: Orion Solar inverter AC cikis sigortasi
20A'dan fazla olmamalidir. (SV1500 icin T0A, SV3000
icin 20A)

AC Kablolama

AC Kablolama, AC kaynagi ve Orion Solar inverter
arasindaki tiim telleri ve baglayicilar ayrica Orion Solar
inverter ve AC cikis panelleri, devre kesiciler ve yiikler
arasindak tiim kablolari icerir. Kablolamanin tipi ve
boyutu kurulum ve ylke gore degisiklik gostermektedir.
Orion Solar inverter ile AC kaynaklar/Yikler arasindaki
kablo 3x2.5mm ttr kablo olmalidir.

AC Cikis Notr Baglama

Orion Solar inverter'in AC cikis nétr ucu toprakla baglh
degildir. Topraga baglamayiniz.
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ACTopraklama

Orion Solar inverter'in Topraklama vidasi bagimsiz
topraklamaya baglanmalidir. Genelde Konutlarda
topraklama kablosu nétre bagh oldugundan bunu
kullanmayiniz.

DC Kablolama

Bu Orion Solar inverter ile akiiler arasindaki ve Solar
Panel ve inverter arasinda secilen Solar panelin kisa
devre akimina uygun ayricali Solar DC sigrota
kullanilmalidir. Solar Panel ve Orion Solar inverter
arasindaki kablo 4 mm? kesitli RADOX®kablo olmalidir.
Orion Solar inverter ile Akii arasindaki kablo en az
25mm? OLFLEX®kablo olmalidir. Akii ile Orion Solar
inverter arasina en az 270A Akii kesme anahtari
kullanilmasi yangin giivenligi agisindan dnemlidir. Ak
kablolari uygun ¢apta SKP pabug ile sonlandiriimali ve
izole edilmelidir.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

YANGIN VEYA PATLAMA TEHLIKESi

Orion Solar inverter'i akii veya yanici madde iceren
bdlmelere veya atesleme korumali donanim
gerektiren yerlere kurmayin. Bu, benzinle calisan
makineler, yakit depolari veya yakit sisteminin
bilesenleri arasindaki diger baglantilari iceren tim
alanlari icerir. Bu donanim, ark veya kivilcim tretme
egiliminde olan bilesenler igerir.

Havalandirma deliklerini kapatmayin veya
engellemeyin. Orion Solar inverter’i havalandirmasiz
bir bdlmeye monte etmeyin. Asiri Isinma ortaya
cikabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olabilir.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Montaj icin Uygun Konum Se¢me

Orion Solar inverter yalnizca asagida yazilan yerleri
kapsayan alanlara kurulmalidir.

Kuru Yer: Orion Solar inverter'in lizerine su veya diger
sivilarin damlamasina izin vermeyin. Orion Solar
inverteri kesinlikle sicrayabilecek su alanina ya da cati
suyuna maruz kalacak bir alana monte etmeyin.

Soguk Yer: Orion Solar inverter'in calisma sicakligi -20 °C
ile +50 derece olmalidir.

Havalandirma: Orion Solar inverter'in hava akisi icin
sagdan soldan, alttan Ustten 12 cm bosluk olacak
sekilde monte edin. inverter etrafindaki havalandirma
da ne kadar aciklik varsa, performans o kadar iyidir.
inverter uclarindaki havalandirma deliklerinin
tikanmasina izin vermeyin.

Giivenlik: Orion Solar inverteri yanici, patlayici, kati
veya sivilarin oldugu yere (odunluk, tahta, komurlik,
her tiirden yakit tanklari ve LPG tipleri gibi) kurmayin.
inverter akii gazlarindan korunmalidir. Asit gibi
maddelerin akiye ya da kabloya damlamasina izin

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

vermeyin. Bu durumu gérdigiiniiz zaman inverteri
monte etmeyin. Aklinlin Urettigi gazlarin invertere zarar
verebilecegi g6z ardi edilmemelidir. Bu gazlar
asindiricidir ve Orion Solar inverter'e zarar verme
olasiligi yuksektir.

Orion Solar inverter'in Montajinin Yapilmasi

1. Orion Solar inverter'i nakliye kutusundan cikarin, tim
malzemelerin kutu icinde oldugunu dogrulayin ve Uriin
Kilavuzundaki “Sisteminizle ilgili Bilgiler”ile ilgili Giriin
bilgilerini kaydedin.

2. Uygun bir montaj yeri ve yondi segin.

3. inverteri duvara yerlestirerek istenilen sayida montaj
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deligin isaretleyin. (Asagida sekil 2 de gorilen UYARI

deliklerden isaretleyin) . . .
4. Montaj deliklerini matkapla delin ve duvara dibel YANGIN, $OK VE ENERJITEHLIKELERI
yerle.§t|r|n. . ) o Kullanmadan 6nce kablolamanin tiim elektrik
5. Orion Solar Inverteri montaj ylizeyine vida ile kaynaklarindan cikarildigindan emin olun. Tiim
sabitleyin. kablolama, yerel ve ulusal elektrik kablolar
Topraklamanin Yapilmasi kurallarina gére yapilmalidir. Orion Solar inverter'in
Orion Solar inverter Sekil 3'de gésterilen topraklama g'k'f terminallerini gelen hicbir AC kaynagina
ucuna sahiptir. inverterin sasesini topraga baglamak baglamayn.
icin"Topraklama Yerleri" konusundaki yonergeleri . L 3
izleyin Topraklama bagimsiz olmalidir. Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
— yaralanmalara sebep olabilir.
PR O
Topraklama >0 ogf |eaf (oo oo| (oo
IMIImiginy pyimiim
le) v — % % v v
gl
()

A 4D 6

Sekil 3 Topraklama vidasi
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Giris Kablolarini Baglama

AC Kablolama Konusunda Genel Hususlar

AC Giris terminali, 6n panelin skme deliginden
inverterin icine yerlestirilmistir ve ACIN ya da AC INPUT
olarak etiketlenmistir. inverter, ayri tellerin giivenli bir
sekilde tutturabildigi vidali tipi terminallerle birlikte
gelir.

EKiPMAN HASARI

Kablolarin dogru baglandigindan emin olun. AC
kablolama terminal bloklari giris ve ¢ikis bolimlerine
ayrilmustr.

Bu talimatlara uyulmamasi invertere zarar
verebilir.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

AC Giris ve ¢ikis baglantilarini yaparken Tablo 5'de
aciklandigr gibi uygun AC kablosu icin renk kodunu
izleyin.

Renk AC Hat

Siyah/Kahve Faz
Mavi Notr
Sari/Yesil (ya da bakir kablo)

TERS BAGLANTI HATASI

Topraklama

Enerji vermeden 6nce kablolarin baglantisinin dogru
oldugundan emin olun. Yanls yapilan baglanti
yliziinden inverter hasar gorebilir. Baglantidan dolay:
olusan hasarlar garanti kapsami disindadir.

Bu talimatlara uyulmamasi invertere zarar
verebilir.
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AC Giris Baglantilari

1.

N o vos

10.

AC ve DC gli¢ kaynaklarinin kapali oldugundan emin
olun.

Gerekli koruma sigortasini, invertere AC glici
saglayan AC dagitim paneline takin.

Sabit somun paneli vidasini gevseterek ve kapadi
yukari ve disari kaldirarak AC bolmesi kapagini
¢ikarin.

Uygun sekilde AC giris kablosunu soyun.
Montaji bitirdikten sonra rakoru yerine takin.

Kablolari, rakordan gecirin (sekilde gosterilmemistir).

Sirasiyla soldan G, L, N olarak etiketlenmis AC
terminaline kablolari Toprak, Faz, N6tr olarak
baglayin.

. Kablolari sabitlemek icin rakoru sikin.

Bu boélime kesinlikle baska kablolar baglamayin.
islem bitince AC bélmesinin kapagini yerine takin.
islem bitmediyse kapagi yerine takmadan bir
sonraki adima gegin.

Kablolarin diger ucunu, invertere AC giicli saglayan
AC dagitim panelindeki sigortaya baglayin.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

AC Giris
G L N
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TEMEL KURULUM KURALLARI

AC Cikisini Kablolarini Baglama

UYARI

YANGIN, SOK VE ENERJI TEHLIKELERI

Kullanmadan dnce kablolamanin tim elektrik
kaynaklarindan cikarildigindan emin olun. Tim
kablolama, yerel ve ulusal elektrik kablolari kurallarina
gore yapilmahdir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebep olabilir.

EKiIiPMAN HASARI

Orion Solar inverter'in AC cikis kablosuna herhangi bir
AC kaynadi (jenerator veya sebeke glici gibi)
baglamayin.

inverter cikisi baska bir kaynaktan AC voltajina
bagliysa Orion Solar inverter calismayacaktir.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

.
Bu potansiyel olarak tehlikeli ya da zarar verici
kosullar olusturabilir. Bu kosullar inverter kapali olsa
bile ortaya cikabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara neden olabilir.

Orion Solar inverter elektrikli isiticilar, klimalar gibi
anma giiciinden daha fazlasini tiiketen elektrikli
cihazlan ¢alistirmayacaktir.
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AC Cikis Baglantilan
Mevcut AC kablolarina kalici baglanti yapmak igin;

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

1. 4.adimda gosterilen "AC Giris Kablolarini Baglama" 10.Kablolarin diger ucunu Yuklere (Cihazlar ) AC glct

(Sayfa 31) daha 6nce yapmadiysaniz AC ve DC gli¢
kaynaklarinin kapali olduguna emin olun.

2. Sigortayi inverterden AC gticl alan dagitim paneline

saglayan ikincil AC dagitim panelindeki sigortaya
baglayin.

takin.

3. 4.adimda gosterilen "AC Girig Kablolarini Baglama"
(Sayfa 31) heniiz yapilmadiysa AC bélmesinin
kapagdini cikartin.

Uygun sekilde AC ¢ikis kablosunu soyun.
Montaji bitirildikten sonra rakoru yerine takin.
Kablolari rakordan gegirin.

N o v oA

Sirasiyla G, L, N olarak etiketlenmis AC terminaline
kablolari Toprak, Faz, N6tr olarak baglayin.

Kablolari sabitlemek icin rakoru sikin.

© ®

. Bu bolime kesinlikle baska kablolar baglamayin.
islem bitince AC bélmesinin kapagini yerine takin.
islem bitmediyse kapagi yerine takmadan bir

C 1 Y G S | | — Y — B O &
C— I D ar=I ) Gl D & LY
C———oorD oo oD OO D & A
| cm— s 8 0 O | W 8 Y W W ) C
(C - ) j - LD T 17 ) OOX o w—
| G | S G ) S— | S_—  S— A= b
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AC Cikis
G L N

sonraki adima gegin.
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DC Kablolarini Baglama Aku uglarini DC ucundaki terminallere baglamak icin
asagida verilen prosedirii izleyin. Kablolar,

“ kurulumunuz icin gecerli elektrik yasalarina veya

TERS BAGLANTI HATASI diizenlemelere uygun olarak, gerekli akimi tasiyabilecek

kadar kisa ve kalin olmalidir.

Son DC baglantisini yapmadan énce hem aki hem de

Orion Solar inverter'deki kablo baglantilarini kontrol Mimkiinse, DC kablolarinizi bir elektrik dagitim paneli,
edin. Pozitif (+) ug pozitifle, negatif ug (-) negatifle veya inverterin yiikleri kullanma yetenegini
baglantili olmahdir. dlsurebilecek ek voltaj dismelerine neden olacak diger

cihazlardan gecirmeyi en aza indirin.

—1) 1T JC D C £ )&= T 10AT
D I 7T IS S —T— D& \WAN ) CT_—_T_Tox1]

) C I T IT=ID C AN 2 C AW W N W D) CI—T

YANGINTEHLiKESi D ( [T T C I3 ) CAL 1T 711 1 D (

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir Rl
yaralanmalara sebep olabilir. Akl (+) Ucu Aki (-) Ucu

Minimum 75 °C'ye dayanikli bakir tel kullanmaya 6zen
gosterin. Tum DC baglantilarinizin 8-9 Nm torkla
stkilmis oldugundan emin olun. Gevsek birakilmig
baglanti inverteri asiri isindirir.
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Sekil 4: DC Baglantilari
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DC Baglantilan Yapmak igin;
Sekil 4'e bakin.

1.

inverterin kapali oldugundan ve invertere AC veya
DC bagli olmadigindan emin olun.

Koruma panelin vidasini gevseterek AC/DC
bolmesinin kapagini ¢ikarin.

DC terminal somunlarini terminal civatalarindan
gevsetin ve daha sonra bir kenara koyun.

Her kablonun bir ucundan SKP pabug takin.

Kabloyu birlestirecek kablo pabucunu inverterin DC
ucuna takin. Cikintinin bagka yerlere temas
etmemesi icin pabug sapini daralan makaron ile
kaplayin.

DC devresinin pozitif (+) tarafi icin kullanilacak
kabloya bir Akii kesme anahtari takin. Akiiniin pozitif
(+) terminaline mimkdin oldugunca yakin olsun.

Baglanti esnasinda kivilcim olusmasini 6nlemek icin
inverterin ve aki se¢me anahtarinin kapali
oldugundan emin olun.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

8. Pozitif kabloyu sol taraftaki delikten gecirin ve +
Pozitif uca takin.

9. DCbaglanti somumunu terminalde yerine takin ve
8-9Nm bir tork ile sikin. Kablo pabucunun
terminalde siki bir sekilde baglanmis olmasini
saglayin. Kablo pabucunu sikmadan once kenarlara
degmemesi icin ortalayin ve o sekilde sikin.

UYARI

EKiIPMAN HASARI

Terminallerdeki somunlari gerektigi gibi sikin. Gevsek
baglantilar asiri voltaj diismesine neden olur ve asiri
1sinmis tellere ve erimis yalittma neden olabilir.

DC giris terminallerindeki somunu asir sikmayin.

DC giris terminallerinde hasar meydana gelebilir.
Maksimum tork ayart 9Nm'dir.

Bu talimatlara uyulmamasi invertere zarar
verebilir.
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UYARI UYARI
TERS BAGLANTI HATASI YANGIN TEHLIKESI
Son DC baglantisini yapmadan énce hem aki hem de Yanici olabilecek buharlar varsa bir sonraki adimi
inverter'deki kablo kutuplarini kontrol edin. Pozitif uc, tamamlamayin. Baglanti kesme / akii se¢me salteri
pozitif ile baglantili negatif ug, negatifle baglantih kapali konumda degilse patlama veya yangin
olmaldir. meydana gelebilir. Bu baglantiyi yapmadan énce AKU

bolimind iyice havalandirin.
Pozitif ve negatif akii kablolarini ters cevirerek

baglamak, Orion Solar inverter'iin calismamasina Bu talimatlara uyulmamasi invertere zarar
neden olur. verebilir.

10. Devam etmeden 6nce, yeni kurdugunuz kablonun 11. Negatif kablosunu sag taraftaki delikten gecirin ve
pozitif DC terminalini akii kesme anahtarina, diger kabloyu akiiniin eksi ucundan inverter'in negatif DC
ucununda AKU terminalin pozitif terminaline bagh terminaline baglayin.
oldugunu kontrol edin. 12. DC terminal somununu terminal civatasina

sabitleyin. Somunu 8-9 Nm tork ile sikin. Asiri
stkmayin. Baglantinin yeterince saglam olmasini
saglayin, boylece kablo pabucu DC terminalinde
oynayamaz. Pabucu DC baglanti ortalayin ve kenara
degmesine izin vermeyin.

3
3
2
o
=
o
o
wv
o
j
=
n
o
3
-
=

13.Islemler bitince béIme kapagini yerine takin.
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Kontrol Giris Sinyali (ACC) Baglanma

Kontrol girisi, bir aracin START kontrol sinyalinin
olmadigi durumlarda ¢alismasini engellemek icin
kullanilir. Bu 6zellik, inverter, arag alternatori gibi bir
sarj kaynagi olmadan calistirildiginda ortaya ¢ikacak
gereksiz akii bosalmasini engelleyebilir.

START Kontroliinii Etkinlestirmek i;in;

1. ACve DC glicinin her ikisinin de KAPALI
oldugundan emin olun.

2. Aracin kontaginin KAPALI pozisyonuna
getirildiginden emin olun. Aracin aki kablolarini
sOkerek akili gliciiniin kesilmesi kesinlikle tavsiye
edilir. Aku kablolarinin nasil ¢ikarilacagina dair
uygun talimatlar icin aracin kullanim kilavuzuna
bakin.

3. Aracin START kontrol kablosunu aracin START
devresinden bulun. Bu kablo en fazla 5 amperde
calisacak sekilde olmalidir.Talimatlar icin aracin
kullanim kilavuzuna bakin.

4. ACC girisi (START sinyali girisi) terminalini bulun.
Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC giris

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

terminal yuvasina yerlestirin ve Sikin. Bosta kalan
ucunu aracin aki — Negatif ucuna baglayin.

Harici Jenerator Calistirma Kontroliinii
Etkinlestirmek icin;

1. ACve DC gliciinun her ikisinin de KAPALI
oldugundan emin olun.

2. Otomatik marsli jenerator kontaginin KAPALI
pozisyonuna getirildiginden emin olun. Jenerator
aku kablolarini sokerek akii glictiniin kesilmesi
kesinlikle tavsiye edilir. Akl kablolarinin nasil
¢ikarilacagina dair uygun talimatlar icin Jenerator
kullanim kilavuzuna bakin.

3. Jeneratorin start kontrol kablosunu bulun. Bu kablo
en fazla 5 amperde calisacak sekilde olmalidir.
Talimatlar icin aracin kullanim kilavuzuna bakin.

4. ACCcikis (DOUT sinyali cikisi) terminalini bulun.

5. Kontak kontrol kablosunu yuvarlak ACC cikis
terminal yuvasina yerlestirin ve Sikin. Bosta kalan
ucunu Jeneratorin aki + Pozitif ucuna 5 a harici bir
sigorta ile baglayin.
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TEMEL KURULUM KURALLARI

Uzak Panele Baglanma

Uzak paneli baglamak igin;

Bu port DB9 null modem kablosu ile herhangi bir
modeme baglanarak inverterin uzaktan izlenmesi ve
yonetilmesi icin kullanilabilir. iletisim Protokolii
Modbus'dir. Yine Ayni sekilde 6zel yapilmis Remote
Panel baglanti kablosu ile Uzak kontrol ekrani ile
kullanilabilir.

Remote
Panel

8|

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

ELEKTRIK CARPMA TEHLIKESI

inverter islevini KAPALI konuma getirmek icin giic
digmesine basildiginda DC veya AC giris glicl ile
inverter'in baglantisi kesilmez. AC giris
terminallerinde sebeke glicii varsa, AC cikisina gecer.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebebiyet verebilir

Kurulumu Test Etme

Yapilacak iki test var. ilk test, inverter'in AKU giiciinden
AC glicii verdigini dogrular.

ikinci test, Orion Solar inverter'in inverter giiciinden
sebeke glicline gectigini dogrular.

ikinci test, Orion Solar inverter'in inverter giiciinden
sebeke glicline gectigini dogrular.

NOT: Gegis giicii bir sebeke, jenerator veya harici AC
kaynagindan gelen "AC Giris" gliciinii ifade eder.
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Kuru|umunu2u test etmek ve inverteri §a|l§tlrmaya haz" NOT: inverter'deki Agma/Kapama dﬁgmesi ag|ksa’
oldugunuzdg Inverter'e DC giic sa'(jl‘amak icin AkU inverter kendine bagh cihazlara otomatik olarak
kesme salterini ag (Enerji gegisine izin ver). enerji verecektir. Sebekedeki gii¢ veya baglanti

. kesilirse inverter'deki gii¢ diigmesi ACIK ve sebeke
Akii Modunda Test Etme glic voltaji 200 Volttan az ise cihazlarinizi
1. Sebeke giiciiniin bulunmadigindan emin olun. cahistirmak icin inverter giiciine gecer.
2. Sdriclyu agmak icin Agma/Kapama diigmesine . .

basin Ekran degerleri géstermeye baslar. NOT: Gii¢ digmesinin ACIK konumda olup

; . - . olmadigina bakilmaksizin sebeke glicu
3. Inverteri denemek icin Cikisina bir adet lamba ; ;

baglayin Inverter'den cikisa geger.

Lambaniz calisiyorsa kurulumunuz basarili olmus
demektir.

Sebeke Modunda Test Etme

Onceki testten gelen test yiikii hala bagli ve
calisiyorken, Orion Solar inverter'in sebeke girisine bagl
sigortayi Acin (Enerji gegisine izin ver).

inverter, test yiikiinii sebeke giiciine aktarir. Lambaniz
yaniyorsa test basarili olmustur.

2
2
2
o
>
o
=]
w
o
Q
=
[a)
o
3
-
[y




SOLAR PANEL KURULUMU SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

1. AkUnizin Glines enerjisi ile sarj olmasi icin Solar
Panel Montajini yapmaniz gerekir.
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. Orion Solar inverter'in Solar Panel Baglanti

Terminallerine SV3000 modeli icin 38V ila 105V dc
gerilimler arasi SV1500 modeli i¢in 18V ila 55V dc
gerilimler arasi Solar panel baglanabilir. SV3000 i¢in
Tavsiye edilen 250-300W'lik 4 adet solar panelin
toplamda 2 kol paralel olacak sekilde 2 adet solar
paneli seri olarak baglayarak kablolari inverter'in
solar panel terminallerine baglanti yapilmasidir.

Sv1500 icin Tavsiye edilen 250-300W'lik 2 adet solar
panelin paralel baglanarak kablolari inverter'in solar
panel terminallerine baglanti yapilmasidir. Bu
durumda en yuksek verim ve En iyi aku sarj kalitesi
elde edilmis olur.

Solar Panel toplam Giicti SV3000 modelinde 1200W
ve Solar Panel voltaji 105V gegmemelidir.

Solar Panel toplam Giicti SV1500 modelinde 600W ve
Solar Panel voltaji 55V gegmemelidir

Bu talimatlara uyulmamasi inverter'e hasar
verecegi gibi yangin tehlikesine neden olabilir.
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3. Asagidaki sekilde Solar Panel baglantisi gosterilmistir. Sekil 5: Solar Panel Baglantilari
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SOLAR PANEL KURULUMU

Solar Panel Baglantilari Yapmak icin;
Sekil 5'e bakin.

1. Inverterin kapali oldugundan ve invertere AC veya
DC bagli olmadigindan emin olun.

2. Koruma panelin vidasini gevseterek AC/DC
bdlmesinin kapagini ¢ikarin.

3. Solar Panelleri Uygulama 6rneginde gosterdigi
sekilde hazirlayin. Solar panel ayiricisini acik (Enerji
gegirmez) konuma getirin. Pozitif / Negatif kablo
uclarini siyirmadan inverterin Solar panel terminaline
En yakin rekor deliginden gecirerek Terminalin
yakinina getirin.

4. + Pozitif kablonun ucunu siyirin ve Kabloyu Solar
Panel + Terminaline sikin.

5. - Negatif kablonun ucunu siyirin ve Kabloyu Solar
Panel - Terminaline sikin.

6. Baglanti esnasinda kivilcim olusmasini énlemek igin
Solar panellerin ayirma anahtarinin kapali ( Enerji
gecirmez ) oldugundan emin olun.

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

EKiPMAN HASARI

Terminallerdeki vidalari gerektigi gibi sikin. Gevsek
baglantilar asiri voltaj dismesine neden olur ve asiri
Isinmis tellere ve erimis yalitima neden olabilir.

Bu talimatlara uyulmamasi invertere zarar
verebilir.

UYARI

TERS BAGLANTI HATASI

Son DC baglantisini yapmadan énce hem Solar panel
'deki hem de inverter'deki kablo kutuplarini kontrol
edin. Pozitif ug, pozitif ile baglantili negatif u,
negatifle baglantili olmahdir.

Pozitif ve negatif Solar panel kablolarini ters
cevirerek baglamak, inverter'in calismamasina
neden olur.




SOLAR PANEL KURULUMU SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

UYARI

ELEKTRIK CARPMA TEHLIKESI

inverter islevini KAPALI konuma getirmek icin giic
digmesine basildiginda DC veya AC giris gticti ile
inverter'in baglantisi kesilmez. AC giris
terminallerinde sebeke gticli varsa, AC ¢ikisina geger.

Bu talimatlara uyulmamasi 6liim veya agir
yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Solar Panel Kurulumunu Test Etme

Kurulumunuzu test etmek ve inverteri calistirmaya hazir
oldugunuzda inverter'e DC giic saglamak icin Ak
kesme salterini a¢ (Enerji gecisine izin ver), Solar Panel
Ayirma anahtarini a¢ (Enerji gecisine izin ver).

Kullanici arabirimini izleme konumuna alip sarj akiminin
Pozitif yonde artigini takip edin. Artmiyorsa Baglanti
yanlis olacagi gibi akiide tam dolu olabilir.
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EC DECLARATION OF CONFORMITY C €

Manufacturer:
Orion Teknik Co., Ltd.
Camlica Mh. Anadolu Blv. No : 20-I Blok 2 Macunkoy - Y.Mahalle / Ankara / Turkey
Tel +90312472 33 57, +90312472 33 58

Council directive 2014/30/EU, relating to electromagnetic compatibility and 2014/35/EU relating to Low Voltage
Directive by the application of the following standards here by declare that below equipment model numbers.

SV1500-MPPT, SV1500-MPPT-AC, SV3000-MPPT, SV3000-MPPT-AC, SV5000-MPPT, SV5000-MPPT-AC

[ ReiNo it . |FdtonDate

EN 62109-1 Safety of power converters for use in pv power systems 2010
EN 62109-2 Safety of power converters for use in pv power systems 2011
EN 61000-6-3 Generic emission standard for Residential 2007,2011,2012
EN 61000-3-2 Limits for harmonic current emissions 2014
EN 61000-3-3 Limits for Voltage changes 2013
EN 61000-6-1 Generic immunity standard for Residential 2007

I here by declare that the equipments name above has been designed and manufactured to comply with Low
Voltage Directive 2014/35/EU and Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU applied codes and standards.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. /5 \
The legislation defined in this declaration for above mentioned products is valid. o - //

) /&
I on e &

Ozcan Karatas
General Manager / Ankara Turkey
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MODBUS

MODBUS ADRESLERI VE
GOREVLERI:

Modbus haberlesme ayarlari:

9600Bps, 8 bit, 1 stop, No parity

40000: Akl Gerilimi (x10V)

40001: Akuden Cekilen Akim (x10A)

40002: Akuye Basilan Akim (x10A)

40003: Akiiye Basilan / Cekilen Glg (+-W)

40004: Batarya Akim Ylzdesi

40005: Batarya Sarj Seviyesi

40006: inverter Sicakhg

40007: Durum Bilgisi (Tablodan)

40008: Aku Sicakhgi

40009: Inverter Modunda Cikis Gerilimi (V)
40010: inverter Akimi (A)

40011: Inverter Glicl (W)

40012: Cikis Yukinin Maksimum Yike Orani
40013: inverter / Sebeke Mod Durumu (1,0)
40014: Sebekeden Sarj Glcli(W)

40015: Sebeke Gerilimi (V)

40016: Cikis Onceligi (Inverter/Sebeke) (0/1)(R/W)
40017: Sarj Onceligi(PV/ Sebeke/Her ikisi) (1/2/3)(R/W)
40018: Maksimum Sebeke Sarj Akimi (5.30) (R/W)
40019: Solar Panel Gerilimi (V)

40020: Solar Panel Akimi (A)

40021: Solar Panel Sarj Gucu (W)

40022: Solar Sarj MPPT katsayisi (0..300)

40023: Solar Sarj Fazi (1.4)

40024: Solar Sarj Durumu (1,0)

SV1500/3000/5000 INVERTER KULLANIM KILAVUZU

DURUM BiLGiSi TABLOSU
Bit0 | 1:Inverter calisiyor
Bit 1 | 1: Asin sicakhk
Bit2 | 1:%200 den biyuk asir yuk var
Bit3 | 1:%7100 - %200 arasinda asiri yuk var
Bit4 | 1:Fan arizasi
Bit 5 | 1:Yiksek batarya voltaji arizasi
Bit6 | 1:Yiksek AC cikis voltaji arizasi
Bit 7 | 1: Diisuk batarya voltaji arizasi
Bit8 | 1: Uyku modu aktif
Bit9 | 1: Dusuk AC cikis gerilimi arizasi
Bit 10 | 1: %100 - %200 arasinda asiri yik arizasi
Bit 11 | 1: %200 den biyuk asir yik arizasi
Bit 12 | 1: Tetikleme modu aktif ve
tetikleme yok
Bit 13 | 1: Jenaratdr modu aktif ve aki
sarj yapiliyor
Bit 14 | 1: Sebeke 6ncelik modu aktif ve ¢ikis
sebekeden besleniyor.
Bit 15 | Rezerve

2
2
2
o
>
o
=]
w
o
Q
=
[a)
o
3
-
[y




3
3
2
o
=
o
o
wv
o
j
=
n
o
3
-
=

DIKKAT!

inverter cikisinin kisa devre edilmesi veya cok
buyik bir ylik baglanmasi gibi bir durum art arda
U¢ defa gerceklesmisse, cihaz kisa devre alarmi
Ureterek kendini korumaya alir ve cikislarini keser.
Boyle bir durum gerceklesmisse cihaz kapatilmal,
bu hatali kullanim veya kisa devre sorunu
giderildikten sonra cihaz tekrar aciimalidir. Ayni
arizanin surekli olarak tekrar olusmasina izin
vermemek gerekir. Aksi takdirde cihazda kalici
hasarlar olusabilir.

Yeterli aklint kapasitesinin secilmemesi ve yiiksek
glcte yuk calistirlmasi gibi durumlarinda aki hizla
bosalarak sarj seviyesi diiser. Derin desarj adi
verilen aki seviyesinin sik sik % 30 larin altina
indirilmesi akli 6mrind kisaltir. Ayrica akiiden kisa
stirede cok yuksek gliclerin ¢ekilmesi, akliniin sarj
akimi limitinin tzerinde akimlarla sarj edilmesi, asiri
sicaklik, asirt soguk ortam da akinin dmrini
azaltan durumlardir. Bu nedenle dogru aki segimi
ve dogru kullanim akiiniin 6mriinl de uzatacaktir.

invertere baglanan akii gurubunun cok kiiciik

secilmesi, (Ornegin 100Ah den kiiciik) clkma
akdlerin kullanilmasi veya aklinlin yaslanmasindan
dolayi kapasite kaybetmesi durumunda, akiiniin
cok hizli bir sekilde doldugu ve hizl bir sekilde de
bosaldig, sik sik“Diistik Akl Gerilimi”alarminin
olustugu gozlenebilir. Akiintin hizla bosalmasi,
¢ikisa baglanan yiik miktarina bagli olmakla birlikte
aklinuin yaslanmis olabilecegini de akla getirmelidir.




DIiKKAT!

Dusuk kapasiteli veya yaslanmis, kapasite
kaybetmis akuler, sarj islemi sirasinda ak gerilimde
ani dalgalanmalara neden olurlar. Cihaz kapasitesi
dismus akiiyl tespit ederek bir mesaj ile bunu
bildirebilir.“Disiik Akl Kapasitesi” mesaji
gorilmeye baslanmissa uyari dikkate alinmali,
yeterli kapasitede bir aki grubu sisteme
baglanmalidir. Bu durumda cihazin ¢alistirimaya
zorlanmasi, sarj islemi sirasinda cihazda kalici
hasarlara sebep olabilir.
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